katalog produktt

Vyloznik rovny — typ UDT, tfrmenovy
A = max 2500

Rozmér Hmotnost  Plocha
Objednaci ¢islo Typ A v Zar.Zn

(mm) (kg) (m’)
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Zakaznik upfesni primeér diiku stozaru v misté
uchyceni vylozniku
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Vyloznik obloukovy — typ VT, tfrmenovy

A=max 2500
N Rozmér Rozmér Hmotnost  Plocha
Objednaci ¢islo Typ A B v Zar. Zn

(mm) (mm) (kg) (m?)

_____ ’150 1000 1500 15 0,50
1500 1500 18 0,60
2000 1500 21 0,70
2500 1500 24 0,80
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Vyloznik rovny — typ UDOBJ, objimkovy
na stavajici stozar — prisviceni prechodu pro chodce

A = max 3000
< »
Rozmér Hmotnost  Plocha
Objednaci ¢islo Typ A v Zér. Zn
(mm) (kg) (m?)

AWZTUHA 1500 11 0,70
parametry objimky dle priméru 2000 14 0,90
stavajiciho stozaru 2500 17 1,00
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r Zakaznik upfesni pramér dfiku stoZaru v misté
) uchyceni vylozniku

<> 360

Vylozniky typu "UDT", "VT" a "UDOBIJ" jsou vyrabény zkvalitnich
ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 - 5.
Vylozniky doporuéujeme v povrchové Upraveé Zarovy zinek (z vnéjsi i vnitfni

strany) podle normy €SN EN ISO 1461, kterd zarucuje pozinkovani
materidlu rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.
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