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Vazeni obchodni partnefi,

firma AMAKO, spol. s r.o. vznikla v roce 1995 a od svého zaloZeni vyrabi stoZary a vylozniky pro verejné osvétleni, pro dopravni
signalizaci, dekorativni a Zelezniéni stoZary, sloupky pro dopravni znacky a ocelové konstrukce k nejrizné&jSimu pouZiti. V roce 2001
firma zfidila provozovnu ve Strachotiné, okres Bfeclav, a pfivedlasem sviijvyrobniprogram.

Kromé standardniho sortimentu vyrobkl uvedenéhovna¥em katalogu Véim zhotovime také atypické stoZary a vyloZniky
dle Vasich ndvrh, vykresti a poZadavkd.

Vyrobni zavod je vybaven nejmodernéjSim vyrobnim zafizenim, automatickymi, poloautomatickymi stroji a pocitacem fize-
nym strojem, coZspolus kvalifikovanymi pracovniky zaruéuje vysokou kvalitu nasivyroby.

StoZary jsou vyrabény z kvalitnich beze$vych a svafovanych trubek v jakostech 5235, 5235 JRH, 5350 J2H dolozenych hutnimi
atesty a jsou povrchové upravovany Zarovym zinkovanim (z vné&jsi i vnitfni strany) podle normy €SN EN ISO 1461, ktera zarutuje
pozinkovani materidlu rovhomeérnou vrstvou zinku 0,07—0,087 mm. Tato povrchové (prava zajistuje bezidribovy provoz a
vysokou odolnost proti povétrnostnim vlivim po celou dobu Zivotnosti. Stozary Zarové zinkované je mozno lakovat kvalitnimi
dvouslozkovymilaky dle stupnice RAL nebo AKZO.

Viechny typové stoZary firmy AMAKO, spol. s r.o. maji statické vypoéty a jsou certifikovany Technickym a zkuSebnim tstavem
stavebnim Praha s. p., zkuebna & 204 nebo TDS Brno. V roce 2004 firma AMAKO, spol.sr.o. ziskala certifikit SN EN 1SO
9001:2009.

Vyrobky dodavame v kratkych dodacich Ihiitach a zajistujeme i jejich dopravu na misto uréeni po celé R zdarma.
Dale nabizime doplfiujicivyrobky k vefejnému osvétleni jako jsou patice, elektrovyzbroje, svitidla a dalSisortiment.

Velkoobchodlm a smluvnim partnerlim poskytujeme na odebrané vyrobky slevy, ostatnim poskytujeme mnoistevn( slevy,
které jsou sjednény individuding.

Na zakladé Vasi poptavky Vam radi nabidneme optimalni fedeni vybé&ru stozard a vyloinikl a ochotné VAm zodpovime Vase
pfipadné dotazy osobné nebo telefonicky.

Na spolupraci s Vami se té&i pracovnici firmy AMAKO, spol. s r.o.
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Bulharsko — Vidin, most pfes Dunaj | Slovensko — Bardé&jov, TESCO
Slovensko — Bratislava, Ikea | Slovensko — Cadca, Modry Kameii

Firma AMAKO, spol. s r.0. vyrabi cca 32.000 kust stoZart od 2 do 20 m vysky rocné.
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Vseobecné technické a obchodni podminky

ocelové stofdry — VTOP — 1/3/20 ve zkracené podobé (Gplna verze na www.amako.cz)

Obecné informace

Spolenost AMAKO, spol. s r.o. se sidlem Havlickova 1023, 538 03 Hefman(v Méstec vznikla v roce 1995 a od svého zaloZeni vyrabi a dodava
ocelové stoZary a vyloZniky pro verejné osvétleni, dopravnisignalizaci a ostatni ocelové stoZary a konstrukce.

2. Technické podminky, obecnd charakteristika ocelovych stoZar(

2.1. Materidl

QOcelové stoZary jsou vyrabény z kvalitnich bezedvych a svafovanych trubek v jakostech $325, $325 JRH, 5350 J2H doloZenych hutnimi atesty.
2.2. - 2.10. Technické specifikace

Technické parametry ocelovych stoZard (typy stozaru, provedeni stozard, rozmeéry a provedeni dvifek, zemnéni stozaru, uchyceni svorkovnice,
typy svorkovnic, typy stoZarovych patic, kotvenistoZaru, ochrana proti korozi, certifikace vyrobki) jsou podrobné uvedenyve VTOP-1/3/20.

3. Povrchové Gpravy

3.1.-3. 4. Zarové zinkovani, natéry, termoplasticky praskovy povlak, ochranné maniety

Zarové zinkovani, vrchni natéry (duplex, triplex systémy), termoplasticky praékovy povlak, ochranné maniety fesi podrobné VTOP - 1/3/20.
4. Pfeprava a manipulace se stoary

S ocelovymi stoZdry se zachazl dle zvlastnich podminek, aby nedochdazelo k jejich poskozeni, dle technologického listu — ndavod pro manipulaci
askladovédniadle VTOP— 1/3/20.

1. Obchodnipodminky

1.1. Cenik, ceny, slevy

Cenik je vsouladu se zdkonem o cenach 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich novelizaci.
Zékladni cenikové ceny jsou uvedeny v ceniku v K€ bez DPH.

Obecné se slevy sjedndvaji dle internich pravidel firmy AMAKO, spol.sr.o..
Slevy s obchodnimi partnery se sjednavaji individualné na zakladé RKS.

1.2. Zplsob Ghrady

Uhrada kupni ceny se sjednava pfed uzavfenim obchodu témito zplsoby:

- zdlohova faktura
— platbav hotovosti
— faktura

1.3. PfijetiavyFizeni objednavky, kupnismlouva

Piijem objednavek:

AMAKO, spol. sr.0.—sidlo firmy

Havligkova 1023, Hefman(v Méstec 538 03 —tel.: + 420 469 695 869, fax: + 420469 693 203 | e-mail: amako.hm@amako.cz

AMAKO, spol. s r.o.—vyrobni zavod

Sakvickd 13, 693 01 Strachotin —tel.: + 420 519415 313, fax: + 420 519 415 444 | e-mail: amako.str@amako.cz

1.4. Storno objedndivky

Storno miZete poslat e-mailem pfipadné provést telefonicky. PFi zrudeni objedndvky je nutné uvést Vase jméno, e-mail a &islo objedndavky, dle
VTOP-1/3/20.

1.5. Dodaci terminy

Terminy dodani se sjednavaji individualné dle rozsahu a slozitosti zakazky.
— typové vyrobky jsou k odbéru na skladé firmy AMAKO, spol. sr.o. do 10 pracovnich dnti od objednani
— vyrobky na zakézku (ostatni katalogové vyrobky) do pracovnich 20 dnii od objednéni

— usloZitgjsich a atypickych vyrobk{ se termin dodanisjednévd individudiné

1.6 Expedice adoprava

Osobni odbér, prepravni sluzba, doprava zajistovana prodavajicim

2, Zaruéni podminky

2.1. Zaruéni podminky a odpovédnost zavadu

Zarucni podminky:

Na povrchovou Upravu v Zdrovém zinku 2 roky. Na funkénost stoZard ziruka 7 let. Vie ostatni se fidi dle platného ob&anského zidkoniku
3. Platnost

Obchodni podminky jsou platné od 1. 3. 2020 do odvolani. Informace pro kupujici: v pfipadé zmény obchodnich podminek, jsou platné obchodni
podminky, které byly v platnosti k datu nakupu.

4. Pouiité dokumenty
Vieobecné obchodni podminky firmy AMAKQ, spol. s r.o., technické podminky stoZérl, ob¢ansky zakonik.
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Popis a provedeni stoZarl — ilustracni vzor
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o Zarovy zinek dle CSN EN SO 1461
~ o Farovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO
""" Zarovy zinek + termoplasticky praskovy poviak
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Kotveni osvétlovacich stoZarl — doporucené

Kotevni bloky osvétlovacich stoZarl jsou provadény z prostého betonu ti. B20

Minimalni vySka kotevniho bloku je 1,2 m.

Schéma kotevniho bloku Orientacni rozméry kotevniho bloku
gD
:
7 : o ¥ VVSKA PUDORYS VYSKA PRUMER HLOUBKA HLOUBKA
i - STOZARU ROZMER  BLOKU OTVORU OTVORU ROZMER
// : o H A c D E F
; i (m) (mm) {mm) (mm) {mm) (mm)
. 1l 4 500 1200 150 600 425
i 5 550 1200 150 800 425
O| w / : . 6 600 1200 150 1000 450
i ) 7 650 1200 150 1000 450
E 8 700 1200 200 1000 450
i
— : — VWSKA PUDORYS VVSKA PROMER HLOUBKA HLOUBKA
A STOZARU ROZMER  BLOKU OTVORU OTVORU ROZMER
< 5 > H A c D E F
7 {m) (mm) (mm) (mm) {mm) {mm)
: o 8 800 1700 300 1500 525
i - 10 900 1700 300 1500 525
/T\ E 12 1000 1700 300 1500 550
< . _______ T [ —— 14 1100 1700 300 1500 550
w _____ i 16 1100 2000 350 1800 550
; 18 1200 2200 350 2000 550
4#» 20 1200 2200 400 2000 550

Tabulkova vypoctova unosnost zakladové
zeminy: R,, = min. 100 kPa

Doplnujici znaceni stoZaru

A jednou osazeny, dvoustuprfiovy L lehci varianta

B dvakrat osazeny, tristupnovy ST stfedni varianta
DD dvoudilny T téz3i varianta

P prirubovy Z zesilena varianta

S lehci stiedni

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Stozar sadovy bezpaticovy dvoustupnovy —typ LBH A

F 3 'y
Imenovitd Celkovd Vetknuti Primé&r  Primér Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednad! &lslo Typ vyika délka  dozemé tah v In
H{m)  Hc(m) E(m) Di{mm) DZ(mm) (N) {kg) (m’)
2,0 2,6 0,6 108 60 530 20 0,75
T 25 31 05 s @ s 2 om
0103010860 3,0 3,6 0,6 108 60 520 25 0,98
0103510860| LBH 3,5-A ] 4,1 0,6 108 60 500 28 1,08
0104010860| LBH4-A 4,0 4.6 0,6 108 60 490 30 [l
0104510860 LBH 4, 4,5 53 0,8 108 60 450 35 1,38
5,0 58 0,8 108 60 410 39 1,55
x 0105510860 | LBH 5,5- A [N T SN 7 SR o I - S IR
0106010860 60 68 08 108 60 350 47 1,89
[*]
=
y
S DVIRKA 400 x 90
=
- HORNI HRANA BETONU
Q
w
v
7 OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50
4 ;
i
3
4]
w |
il
v
|
Ocelové stoZdry typu "LBH A" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych 2 OZNIKy: y SV, na prumer ariku mm,
08 vyloZniky: SK, SV, UD na primé&r dfiku 60
m‘a trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyioienl'm do 500 mm
» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461 Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
£ « Zirovy zinek + pratkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zévisl na vyice stoZaru a jeho celkovém zatfZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak
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Stozar sadovy bezpaticovy dvoustupnovy pfirubovy —typ LBH A P

Jmenovitd Celkovd  Primé&r  Primér Vrcholovy Hmotnost  Plocha
Objednaci &slo Typ vyika délka tah v In
H(m)  He(m) Di(mm) D2(mm)  (N) {kg) (m’)

20 20 108 60 300 22 063
25 25 108 60 300 24 072
30 30 108 60 300 27 086
35 35 108 60 250 29 0,95
4,0 4,0 108 60 250 32 1,05
45 45 108 60 250 35 1,19
50 50 108 60 200 39 1,36
55 55 108 60 200 42 150
60 60 108 60 200 47 1,70

Hc

DVIRKA 400 x 90 ZAKLADOVY RAM — typ ZR 300 LBH A P

PROFIL L

HORNI HRANA BETONU

A Ro L o Hmotnost  Plocha He

Ob) f &fsh
S o (b omb fem) oM g gy

"' ||'!'I| lilll'l ZR 300 LBH A P J10's] 240 500 M20 10,0 0,4 2—6

r, Ocelové stozary typu "LBH A P" jsou vyrab&ny z kvalitnich ocelowych g yloZniky: SK, SV, UD na pramér dfiku 60 mm,
mﬂ trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyioienl'm do 500 mm
» Zérovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Potet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZdru a jeho celkovém zatiZen.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak
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Stozar sadovy bezpaticovy tiistuprfiovy — typ LBH B

imenovitd Celkovd Vetknutl Prdmdr  Prim&r  Prim&r Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci Eisle Typ vyska délka do zemé tah vian In
H(m)  He(m) E(m) Di(mm) D2(mm] D3(mm) (N) {kg) (m')

LBH3-B 3,0 3,6 0,6 114 76 60 550 27 1,04

460
0203511460| LBH3,5-B [ 4,1 0,6 114 76 60 530 29 1,14
460

g_

(LUFS. S 40 46 05 114 76 60 510 33 1,29

]
2
g

| LEBH4,5-B B o3 0,8 114 76 60 480 36 1,42

I
BEEREBREE

LBH5-B 5,0 58 08 114 76 60 430 39 154

LBH5,5-B B 6,3 0,8 114 76 60 410 42 1,66

0206011460| LBH6-B 6,0 6,8 0,38 114 76 60 380 a7 1,87

0207011460| LBH7-B 7,0 8,0 1,0 114 76 60 360 54 2,18

0208011460| LBH8-B 8,0 9,0 1,0 114 89 60 340 70 2,49

0209011460 LBH9-B 90 10,0 1,0 114 89 60 320 82 2,85

==
Q
= =
DVIRKA 400 x 90
HORNi HRANA BETONU
v
h -
OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50
L
A
1
.F: - Ocelové stozary typu "LBH B" jsou vyrabény zkvalitnich ocelowych g vyloZniky: SK, SV, UD na pramér diiku 60 mm,
lagiy  trubekpodieevropskénormyEN40-5. s vyloZzenim do 500 mm
« Zirowy zinek dle CSN EN 150 1461 Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
£ « Zirovy zinek + pratkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zévisl na vyice stoZaru a jeho celkovém zatfZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]

www.amako.cz



katalog produktd

Sadovy stozar bezpaticovy tfistupnovy prirubovy — typ LBH B P

Imenovitd Celkovd  Prim&r  Primér  Primér Vrcholow§ Hmotnost Plocha
Objednaci éislo Typ vyska délka tah v Zn
H{m)  Hc(m) Di{mm) D2(mm) D3{mm) (N {kg) (m’)

3,0 3,0 114 76 60 450 28 0,91
mssmsu 5 35 114 76 60 450 30 1,00
nmomso
.11045_1-1466
'1-105_511450
s
110301—1453
110901145;:

L

i

0 4,0 114 76 60 300 34 1,15

K

5 45 114 76 60 300 36 121

un

0 50 114 76 60 200 38 1,33

o

5 5,5 114 76 60 200 41 1,45

@2

0 6,0 114 76 60 200 46 1,66

~

0 7,0 114 76 60 250 64 1,97

0 80 114 89 60 250 77 2,28

Lo

0 9,0 114 85 60 245 89 2,64

ZAKLADOVY RAM - typ ZR 300 LBH B P

ZR400LBHBP
A D
-
DVIRKA 400 x 90 PROFIL L
| . -
HORNi HRANA BETONU X ; e
A Ro L D Hmotnost  Plocha Hc
°24 Objednaci éislo Typ (i) () ) e el ) )

m TEUITN 300 240 500 M20 100 040 3-6
m TUNATITT 400 300 600 M20 200 060 7-9

.F: Ocelové stozary typu "LBH B P" jsou vyrabény z kvalitnich ocelowych g yloZniky: SK, SV, UD na primér dfiku 60 mm,
m‘a trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyioienl'm do 500 mm
» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461 Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZdru a jeho celkovém zatiZen.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Stozar sadovy bezpaticovy dvoustupnovy s prelisem — typ KKA

K A
Imenovitd Celkovd Vetknuti Primér  Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci Zislo Typ vydka délka do zeme tah v zar Zn
H{m)  Hc(m) E{m) Di(mm) D2(mm) (N (k) (m’)
0302511460| KKA 2,5 2,5 3,1 0,6 114 60 340 23 0,90
H 3,0 3,6 0,6 114 60 340 26 0,98
35 41 06 114 60 300 28 1,09
4,0 46 0,6 114 60 300 31 1,22
4,5 51 0,6 114 60 290 33 1531
5,0 5,6 0,6 114 60 250 35 1,40
PRELIS
Ly 6,1 0,6 114 60 250 41 1,50
60 68 08 114 60 250 48 1,63
=
o
I
o "
= DVIRKA 400 % 90
| HORNI HRANA BETONU
o
©
v
OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50
[11]
y A 3
I
.F: - Ocelové stozary typu "KKA" jsou vyrabiny z kvalitnich ocelowych g vyloZniky: SK, SV, UD na pramér diiku 60 mm,
m trubek podle evropské normy EN 40-5. s vyloZzenim do 500 mm
» Zérovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Potet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZdru a jeho celkovém zatiZen.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]

www.amako.cz



katalog produktd

(ir__ i
! —
A g
1
i Jmenoviti Celkovd  Primér  Pramér  Vrcholovy Hmotnost  Plocha
e Objednaci Zislo Typ vyika délka tah v Zr Zn
: He(m) Di(mm) D2{mm) (N} {kg) (m’)
25 114 60 320 25 076
b 3,0 114 60 320 27 0,86
3,5 114 60 280 29 09
‘|, D2
& 4,0 114 60 280 32 1,08
45 114 60 270 35 1,17
1 500 a1 NeoNl Nia3ol I3z 27
PRELIS
0 L 114 60 230 42 1,36
== ] 6,0 114 60 230 47 1,42
= ZAKLADOVY RAM — typ ZR 300 KKA P
o i . A D
= 11 DVIRKA 400 x 90
']
: & e 7
Py PROFIL L
ES HORNI HRANA BETONU
S 4 - —1
© 3 ::' i 5
o4& " ¥ . i B
v A A L7 i i i
j— e - i i i
B
i i ; p24
.
i | i - s " p  Hmotnost Plocha | e
A ¥ 5 i ] S e i {mm}) {mm} (mm) (mm) (kg) (m’) {m)
: ZR 300 KKA P 300 240 500 M20 100 040 25-6
<

r, Ocelové stozary typu "KKA P" jsou vyrébény zkvalitnich ocelowych == wyloZniky: SK, SV, UD na pramér dfiku 60 mm,
mﬂ trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyioienl'm do 500 mm

» Zérow zinek dle CSN ENISO1461 ’ ) Potet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZdru a jeho celkovém zatiZen.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

‘ amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Stozar sadovy bezpaticovy dvoustupnovy s prelisem — typ KK

i K
Imenovitd Celkovd  Vetknuti  Primér  Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednac! &islo Typ vitka délka  dozemd tah  viirzn
H{m)  He(m) E{m) Pi(mm] DP2(mm)  (N) (ke (m’)
25 33 0,8 alele 60 350 28 1,09
3,0 38 0,8 133 60 350 31 1,19
35 4,3 0,8 133 60 310 33 1,28
40 48 08 133 60 310 35 1,38
PRELIS
45 53 08 133 60 300 37 1,47
5,0 5,8 0,8 133 60 250 39 1,57
I
5.5 6,3 0,8 133 60 250 a7 1,89
[T} 6,0 6,8 0,8 133 60 250 50 1,98
= o
A
8 DVIRKA 400 x 90
L]
& HORNIi HRANA BETONU
o
©
A4
OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50
w
¥ y ;
i
.F: - Ocelové stozary typu "KK” jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek g vyloZniky: SK, SV‘,' UI? na primér dfiku 60 mm,
m podie evropské normy EN 40- 5. S WIOZEIIII’I'I do 500 mm
» Zérovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Potet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZdru a jeho celkovém zatiZen.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar sadovy bezpaticovy dvoustupnovy s prelisem prirubovy — typ KK P

c Jmenovita Celkova  Primér  Primér Vrcholovy Hmotnost  Plocha
b Objednacl éfslo Typ vyika délka tah v Zn
;r H(m)  He(m) Pi(mm) D2(mm) (N {ke) (m’)

: 0412513360 m 25 25 133 60 300 27 084
|, D2

m 30 30 133 60 300 29 093
mmsmsaso 35 35 133 60 20 | 31 | to3
m 4,0 4,0 133 60 260 33 1,12
PRELIS

| 0414513360 m 4,5 4,5 133 60 250 36 1,22

(%] i
== 50 50 133 60 200 38 1,31
55 55 133 60 200 46 1,63
60 60 133 60 200 48 1,73
= ZAKLADOVY RAM — typ ZR 300 KK P
o . A D
=1 1 DVIRKA 400 x 90
* 7
B PROFIL L
E HORNI HRANA BETONU
(=] g = | v
o rd ]
(1] "t: : 5
st ' - -
v A A i i i i
I e =~ i i i
P 224
e
-k ..‘ A Ro L D Hmotnost  Plocha He
[ Objednac ¥slo
< | - mm} mm} om) (mm) g () (m)
v m ZR 300 KK P 300 240 500 M20 10,0 040 25-6

Ocelové stoZary typu "KK P" jsou vyrabény zkvalitnich ocelowych == wyloZniky: SK, SV, UD na pramér dfiku 60 mm,
s vyloZzenim do 500 mm

w trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

» Zérow zinek dle CSN ENISO1461 ’ ) Potet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZdru a jeho celkovém zatiZen.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

‘ amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar sadovy bezpaticovy tristupfiovy — typ KL

il

%_'_""

Jmenovitd Celkové Vetknuti Primé&r Promér Pramér Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednac #fslo Tve vitka  déka  dozemd th  vHrZn
H(m)}  Helm)  E(m) Di{mm} D2{mm) DI(mm) (N) (kg) ()
050301 “ 26 32 06 114 8 60 400 29 1,11
0503511¢ m 31 37 06 114 8 60 400 31 1,20
m 36 44 08 114 8 60 390 36 142
- 41 49 08 114 8 60 355 40 1,56
m 46 54 08 114 8 60 315 42 167
m 51 59 08 114 8 60 275 4 176
] m 56 64 08 114 8 60 235 47 1,86
I
)
I
DVIRKA 400 x 90
y
(=]
o
-
b
4
HORNi HRANA BETONU
OBOUSTRANNY OTVOR 150 % 50
w
Fe Ocelové stoary typu "KL" jsou vyréb&ny z kvalitnich ocelovjich trubek vyloZniky: SK, S\{,' UD na priamér diiku 60 mm,
lpagioy  podieevropskénormyEN40-5. s vyloZenim do 500 mm
» Zarovy zinek dle CSN EN 1SO 1461 Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
~ = Zrovy zinek + praSkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.
= Hrovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar sadovy bezpaticovy tristupfiovy prirubovy — typ KL P

Jmenovitd Celkovs  Primér Pramér  Pramdr Vrcholovj Hmotnost Plocha
vila  déka th  v¥inzn
H(m)  Helm) Di{mm} D2{mm) D3(mm) (N) (kg) (')

2,6 114 89 60 400 29 0,93

3,1 114 &9 400 31 1,03

3,6 114 89 390 34 1,17
4,1 114 89 355 38 1,30
46 114 89 315 40 1,41

51 114 89 275 42 150

8 |8 8 |8 8 @

56 114 &9 235 45 1,60

He

ZAKLADOVY RAM — typ ZR 300 KL P

DVIRKA 400 x 90 5
A
r )
=] 7 T
"" o i PROFIL L
4 N i
= T
g N -
® - _h;{ : e
HORNi HRANA BETONU b
y
T 024
[ | !
k e
et
» o ,
A Ro L D Hmotnost  Plocha Hc
< & oy Objednad &fslo Typ
{mm} (mm} (mm) (mm) (k) {m’) {m)
| ¥ LU0 300 240 500 M20 100 040 3-6
Fe Ocelové stoZiry typu "KL P* jsou vyrdbény zkvalitnich ocelowych wyloZniky: SK, SV, UD na pramér dfiku 60 mm,
lagisy  trubekpodieevropskénormyEN40-5. s vyloZenim do 500 mm
» Zarovy zinek dle CSN EN 1SO 1461 Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
£ e« $arovy zinek + praskové nebo mokré lakovdni dle vzorniku RAL, AKZO zévisl na vy3ce stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.
= Yrovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar sadovy bezpaticovy tristupfiovy — typ K

He

Jmenovitd Celkovd  Vetknutl Pram&  Pramér  Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednac| &islo Typ vyska délka  dozemé tah v Zn
' H(m)  He(m) E(m} Di(mm) D2(mm) D3(mm) (N) (kg) ')

0603013360 3,0 36 06 133 89 60 400 31 1,19

0603513360
-

35 41 06 133 8 60 400 33 1,29
40 48 08 133 89 60 390 37 146
45 53 08 133 89 60 350 42 1,65
50 58 08 133 8 60 315 44 174
55 63 08 133 8 60 300 46 1,4
60 68 08 133 8 60 235 48 193
70 80 10 133 83 60 215 57 2,30
80 90 10 133 89 60 208 66 267

90 102 1,2 133 89 60 180 92 317

10,0 115 1,5 133 89 60 155 110 3,71

DVIRKA 400 x 90

HORNi HRANA BETONU

OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50

Ocelové stoZéry typu "K" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek 1 wyloZniky: SK, SV, UD na pramér dfiku 60 mm,
s vyloZzenim do 1000 mm

Ve p‘
m podie evropské normy EN 40 - 5.

Pocet ramen vyloZniku a jejich délka

 Zdrovy zinek dle CSN EN ISO 1461
~ = Zrovy zinek + praSkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.

= Hrovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str ako.cz | +420519 415 313

www.amako.cz




katalog produktd

Stozar sadovy bezpaticovy tristupfiovy prirubovy —typ K P

Imenovitd Celkovd  Pramér  Promér  Pramér Vrcholovy Hmotnost Plocha
wika  délia @wh  vHrzn
Him)  He(m) Di{mm) D2(mm) D3(mm) (N) (kg) (')

Objednacl Eslo

3,0 30 133 89 60 330 31 10

0603513360P 3,5 35 133 89 60 380 33 128

4,0 40 133 89 60 370 35 119

4,5 45 133 89 60 330 40 1,38

13360P

5,0 50 133 89 60 280 42 1,47

55 55 133 89 60 280 44 1,57

6,0 60 133 89 60 220 46 1,66
7,0 70 133 89 60 200 65 2,01

8,0 80 133 89 60 180 74 2,38

He

90 90 133 8 60 150 94 2,80

100 10,0 133 89 60 120 108 3,22

ZAKLADOVY RAM - typ ZR 300 K P
DVIRKA 400 x 90 ZR400K P

D
A
—‘ "
] 2 :
! S . PROFIL L
Y N i
~ . T
=) ’ i
g « _aa] : £
HORNi HRANA BETONU Poob
y
'y
. S . A .'lh L D Hmotnost  Plocha He
(m) (e} () ) gy )
< Q __ F
L4 MR _ m ZR300K P 300 240 500 M20 10,0 040 3-6
1 I ]
1
Fe Ocelové stozdry typu "K P" jsou vyrabiny z kvalitnich ocelowych vloZniky: SK, SV, UD na primér diku 60 mm,
m trubek podie evropské normy EN 40 - 5. S vyloienl'm do 1000 mm
o Zérovy zinek dle CSN EN ISO 1461 Potet ramen vylozniku a jejich délka
~ = Zrovy zinek + praSkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.
= Hrovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str ako.cz | +420519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

Imenovitd Celkovd Vetknuti Primér Vicholovy Hmotnost Plocha
Objednaci ¥slo wika  délka  dozem& tah vHrZn
H(m)  He(m) E(m)  Di(mm) N) {ke) (m)

0702510860 m 25 31 0,6 108 615 31 1,03
| 0703010860 m 3,0 38 0,8 108 610 37 1,27
0703510860| LBS3,5 35 4,3 0,8 108 595 42 1,44
4,0 4,8 0,8 108 580 47 1,61
45 53 08 108 53 52 178
5,0 58 038 108 500 57 1,95
i 55 63 o8 18 40 & 20
0706010860 m 6,0 6,8 0,8 108 405 66 2,29
=
Q
I
DVIRKA 400 x 90
HORNi HRANA BETONU
v
OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50
1]
i
. Ocelové stoZdry typu "LBS" jsou vyrdb&ny zkvalitnich ocelowych . Bez vﬂoinikﬁ_
Raiieg i trubek podie evropsk normy ENAO-5. Svitidlo se instaluje pfimo na vrchol
o Zarowy zinek dle GSN EN ISO 1461 driku stoZaru,
h ® Zarovy zinek + praskové nebo mokré lakovéni dle vzorniku RAL, AKZO
= Hrovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar sadovy bezpaticovy jednostupiovy prirubovy dekorativni — typ LBS P

Sl { ——
i
b o i @60 Jmenovitd Celkovd  Primér  Vrcholovy Hmotnast Plocha
n a O_h]ednar.l' &lslo Typ ‘viika délka tah vErZn
1-" ; H(m}  He{m) D1(mm) N) (kg) (m)
07 25 25 108 590 32 091
*
£ 30 30 108 580 36 1,08
%)
9 35 35 108 560 41 125
¥ 40 40 108 560 46 1,42
< : 45 45 108 510 51 159
y TR 50 so s a0 s 1%
o | :
3 0715510860 LBS5,5P [EIINNENE -GN T, S T T, N s N I
% 0716010860 LBS 6P 60 60 108 380 65 2,10
4
o i
: »
0
Y
’
1. D1
) DVIRKA 400 x 90
u
X
g 1 ZAKLADOVY RAM—typZR 300LBS P
o ‘.
g 3 P D
R t i
A T v 0 -
o HORNi HRANA BETONU g i F PROFIL L
2 Q
b ! "
=] : e
Y h =0 : 1
-
'y
< o| _ .'lh L D Hmotnost  Plocha He
e ) om) ol g (M
3 240 500 M20 10,0 040 2,5-6
. Ocelové stoidry typu "LBS P" jsou vyrdbény zkvalitnich ocelowvych / Bez vﬂoinikﬁ_
R QN 1ok o pali iy FNA 5. Svitidlo se instaluje pfimo na vrchol
» Zirowy zinek dle CSN EN ISO 1461 driku stoZaru.
h = Farovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO
= Yrovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Stozar silnicni bezpaticovy dvoustupniovy — typ STB A

. max 1500

- A

| |

1 1

| e 5

e Ll
¥ ¥  ———— '
Imenovitd Celkovd  Vetknuti Primér  Prdmér Vrcholovwy Hmotnost Plocha
Objednaci &islo Typ wyika délka  dozemd tah v¥r.Zn

H{m)  Hcim) E{m) Di(mm] D2{mm) (N) (kg) (m’)

m 3,0 3,6 0,6 114 76 820 28 1,08

4,5 4,1 0,6 114 76 810 31 1,20

4,0 4.8 0,8 114 76 800 35 1,39

4,5 5.3 08 114 76 790 40 1,57
5,0 58 0,8 114 76 700 44 1,75
5,5 6,3 0,8 114 76 610 47 1,87
6,0 7,0 1,0 114 76 550 65 2,15
6,5 7.5 1,0 114 76 440 68 2,27

7,0 8,0 1,0 114 76 395 7l 2,39

= =
Q
I
DVIRKA 400 x 90
$
HORNi HRANA BETONU
2
w0
v
OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50
w
h 4
1
|
.F: Ocelové stoZary typu "STB A" jsou vyrabény z kvalitnich ocelowych g vyloZniky: SK, SV, UD na primér diiku 76 mm,
m‘a trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyioienl'm do 1500 mm
» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461 Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
£ « Zirovy zinek + pratkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zévisl na vyice stoZaru a jeho celkovém zatfZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar silnicni bezpaticovy dvoustupnovy prirubovy —typ STB AP

. max 1500

= 1
1 1

Jmenovitd Celkovd Primér  Primr Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci &lslo Typ vyika délka tah VELZn
H (m) He(m) Di{mm]) D2(mm) (N) (ke) {m’)

30 30 114 7 820 29 094
35 35 114 76 810 32 106

4,0 4,0 114 76 800 35 1,18

1214511476| STB4,5-AP [ 5] 4,5 114 76 790 39 136

5,5 5,5 114 76 610 46 1,66

1216011476 6,0 6,0 114 76 550 60 1,87

6,5 6,5 114 76 440 75 2,06

m 5,0 50 114 76 700 44 154

7,0 7,0 114 76 395 78 2,18

) ZAKLADOVY RAM —typ ZR 300 STBA P
DVIRKA 400 x 90 ZR400STBAP
i D
2 e
. o I PROFIL L
HORNiI HRANA BETONU o @ B
. |
X _"I* i -
024 —
A Ro L D Hmotnost  Plocha He
Objednaci &islo Typ

boomm (mm) (m) gy ™

(mm|
EL S 300 240 500 M20 10,0 040 3-65
m LU NS 400 300 600 M20 200 060 7

r, Ocelové stozary typu "STB A P" jsou vyrab&ny z kvalitnich ocelowych yloZniky: SK, SV, UD na primér dfiku 76 mm,
hogy  trubekpodieevropskénormyEN4O-5. s vyloZenim do 1500 mm
» Zarovy zinek dle CSN EN 1SO 1461 Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
£ e« $arovy zinek + praskové nebo mokré lakovdni dle vzorniku RAL, AKZO zévisl na vy3ce stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.
= Yrovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Stozar silnicni bezpaticovy tristuprfiovy — typ STB B

., _max 1500

—

; !

| I

| e
Y e I

it Celkovd \Vetknutl Prim&  PrOmé&r  Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci &islo Typ wyika délka do zem& tah v Zn
H (m)} He {m) E(m) Di(mm} DZ(mm] D3{mm) (N) {ke) (m’)

11476| STB3-B 30 36 06 114 8 76 3% 29 113

|

-

303

«
-
5
&

76| STB3,5-B [ 4,1 0,6 114 89 76 375 32 W W27

11476| STB4-B 4,0 48 08 114 89 76 370 78 NA7

STB 4,

£
w
'

[--3

4,5 53 0,8 114 89 76 365 40 1,59

g

._ _g g
3

11476| STB5- 5,0 538 0,8 114 89 76 360 43 1571

o
w
g
o
=
B
>

STB 5,5 -

55 63 08 114 8 76 355 46 1,85

.§.
=
b ]
&

STB6-B 6,0 7,0 1,0 114 89 76 350 61 212

g
w
iy
b~
o

76| STB6,5-B [EN:H 7.5 1,0 114 89 76 380 bSiN B225

7,0 8,0 1,0 114 89 76 300 68 2,40

glg
:g.a:
| = | =
2| &
il
vl g
wm | @
w o
L)
W

o 75 8,5 1,0 114 89 76 250 71 2,52
1308013376| STB8-B 80 90 1,0 133 102 76 230 88 2,94
£ 1308513376 85 95 10 133 102 76 260 91 3,06
1309013376| STB9-B 90 102 | 42 1330 102 76 255 106 3,44
1309513376| STB9,5-B 9,5 10,7 1,2 133 102 76 250 109 3,56
2 1310013376| STB10-B J[i¥s) 11,2 1,2 133 102 76 250 121 3,86
o
o
- o
} DVIRKA 400 = 80
& HORNIi HRANA BETONU
o
©
4 OBOUSTRANNY OTVOR 150 * 50
7% 7
1]
A y : :
.F: - Ocelové stozary typu "STB B" jsou vyrabény z kvalitnich ocelowych sl vyloZniky: SK, SV, UD na primér dfiku 76 mm,
m trubek podle evropské normy EN 40-5. s vyloZzenim do 1500 mm
« Zirowy zinek dle CSN EN 150 1461 Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
£ « Zirovy zinek + pratkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO z4visl na vySce stoZdru a jeho celkovém zatiZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar silnicni bezpaticovy tristupnovy pfirubovy — typ STB B P

.. _max 1500
¢ II
]
I
i
T g
Jmenovitd Celkovd  Prlm&r  Primé&r  Primér Vrcholovy Hmotnost  Plocha
Objednaci ¢islo Typ vykka délka tah vIrZn

H{m)  He(m) Di(mm) D2(mm) D3(mm) (N {ke) (m)

1303011476P | STB3-BP 30 30 114 8 76 3% 30 099

STB3,5-BP 35 35 114 89 76 375 348 L3
1476F

1304011476P | STB4-BP 4,0 4,0 114 89 76 370 37 1,26
1304511476P | STB4,5-BP 4,5 45 114 89 76 365 40 1,38

- 50 50 114 8 76 360 43 150
-- 55 55 114 8 76 355 46 1,64
STB6-BP 60 60 114 8 76 350 56 1,84
STB6,5-BP 6,5 6,5 114 89 76 380 72 2,05

1
1
1307011476F | STB7-BP 7,0 70 114 89 76 300 75 2,19

P
AR 75 75 114 8 76 20 7 231
STES-BP 80 80 133 102 76 280 91 2,67

' P | STB8,5-BP [ i gi50 N33 10z 76 260 94 2,79
STBS-BP 90 90 133 102 76 255 106 3,09
OCEARYN 95 95 133 102 76 250 108 321
OQUSUECEE 100 100 133 102 76 250 121 351

N ZAKLADOVY RAM - typ ZR STB 300 B P
DVIiRKA 400 x 90 ZR STB 400 B P

HORNi HRANA BETONU A

PROFIL L

@24 -l

] .

i L5
H v

i o
i

! ¥

i i

i i

A Ro L D Hmotnost  Plocha Hc

sl
SR ik (omp el ) gy (W

GOEDED ) P CELVEC T 300 240 500 M20 10,0 040 3-65
CIELLELT LW GES G 400 300 600 2M20 20,0 0,60 7-10

&

®

.F: Ocelové stoZary typu "STB B P" jsou vyrabény zkvalitnich ocelowych sl vyloZniky: SK, SV, UD na primér dfiku 76 mm,
m‘a trubek podle evropské normy EN 40 - 5. s vyluienim do 1500 mm
» Zérovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZiru a jeho celkovém zatiZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

26)

Stozar silnicni bezpaticovy dvoustupriovy — typ LPH

o X&“'?"”‘M@

T

e :
max 2000 A

o m__3xM10

Imenovitd Celkovdi  Vetknuti  Prmér  Pramér Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci &islo Typ vyska délka do zemd tah v Zn
H{m)  Hc(m) E{m) DiL(mm) D2(mm) N (kg) (m’)

1406011476 m 42 52 10 114 76 365 46 1,54
1406013389 m 42 52 10 133 89 430 54 1,81
1407011476 m 52 62 1,0 114 7 3% 55 1,84
m 52 62 10 133 89 455 61 2,02

1408013389 m 62 74 1,2 133 89 480 82 249
1409013389 m 7.2 84 1,2 133 89 395 a7 2 01
1410013389 m #2097 1;5 133 89 00N TR Baash1

= =
Q
I
DVIRKA 400 x 90
HORNi HRANA BETONU
x
OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50
1]
h 4
r, Ocelové stodry typu "LPH" jsou vyrdbény z kvalitnich ocelowych g wyloZniky: V, UD na primér dfiku 76 a 89 mm,
mﬂ trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyioienl'm do 2000 mm
o Zarovy zinek dle GSN EN 150 1461 Potet ramen vyloZniku a jejich déika‘
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zdvisi na vyice Stf’ia’ru ajeho CEIkaem zatzieni. "
= Hdrovy zinek + termoplasticky pratkovy poviak Nelze pouZivat vyloinky typu V s Ghlem 90°, 120°,

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar silnicni bezpaticovy dvoustupnovy pfirubovy — typ LPH P

_ =

G i

|

max 2000 i

B

- 3 = M10
Jmenovitd Celkovd  Prim&r  Prdmér Vrcholowy Hmotnost Plocha

Objednacl &slo Typ vyika délka tah v Zn

H(m)  Hc(m) DL(mm) D2 (mm) N (kg) (m’)

4,2 4,2 114 76 365 47 133

4,2 4,2 133 89 430 53 1,54

-

m 520 sl rat s o Biagol| (a1 Hyisa
m 52 52 133 89 455 65 175
62 62 133 89 480 82 2,13
m 72 72 133 89 395 97 255
m 82 82 133 89 300 115 3,02

He

ZAKLADOVY RAM — typ ZR 300 LPH P

DVIRKA 400 % 90 ZRA00LPHP

. PROFIL L
HORNI HRANA BETONU

A Ro L D Hmotnost  Plocha He

Objednaci gislo
{mm}  (mm}  (mm) (mm) (ke) (m) {m)

ZR 300 LPH P 240 500 M20 100 040 6
ZR 400 LPH P 300 600 M20 20,0 060 7-10

h 4

r, Ocelové stozary typu "LPH P" jsou vyrabény z kvalitnich ocelowych == wyloZniky: V, UD na primér dfiku 76 a 89 mm,
mﬂ trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyioienl'm do 2000 mm

» Eirovy zinek dle €SN EN 150 1461 Potet ramen vyloZniku a jejich délka
o e #irovy zinek + pragkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zdvisi na vy&ce stoidru a jeho celkovém zatlzenl.
= 3arovy zinek + termoplasticky praskovy povlak Nelze pouZivat vyloZnky typu V s Ghlem 90°, 120°.

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
www.amako.cz



katalog produktii

Stozar silnicni bezpaticovy tristupniovy — typ IB

A

VETKNUTY
S e
S e i

— |

1

( max 2500 N

Ll

3 xM10-M12
p itd  Celkova y Primér  Primér  Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednacl éfslo Typ vy¥ka délka do zemé& tah v In

H(m)  He(m)  E(m) Di(mm) D2(mm] D3(mm) (N) {ke) ()

62 77 15 133 102 76 656 76 2,63
62 72 10 133 108 89 654 74 2,56

6,2 7,7 15 159 108 89 652 938 §3:00

1508159114 62 77 15 159 133 114 650 102 3,38
m 72 87 15 133 102 76 648 81 2,87
. m 72 84 12 133 108 8 646 83 255
m 7,2 87 15 159 108 89 645 100 3,28
1509159114 7.2 87 | 15 | 1590 a3 144 642 | 111 | 373
- 1510013 m B2 | g 58 razd Baogil agil Nieagh ag7 F 342
m 82| g7 5 5o N gl N3l Niezs | 118 1372
m 82 97 15 159 133 114 620 126 4,19
:u: m 92 10,7 | 1,5 159 114 89 610 138 4,27
m 92 107 15 159 133 114 608 162 4,61
m 102 11,7 1,5 159 114 89 590 156 4,77
m 162 [B11:78 15 Basol Bz Nijasl BISEoE Bz B s
m 11,2 127 15 | 159 114 89 582 212 513
m 1152 1127 | 15 159 133 114 582 219 5,61
- 122 137 1,5 159 114 8 580 223 5,49
. 5911 122 137 15 159 133 114 561 231 6,03
72 DD ... dvoudilng
HORNI HRANA
BETONU
w
OBOUSTRANNY

OTVOR 150 x 50

n Ocelové stoZary typu "JB" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek - vyloZniky:
Hg podle evropské normy EN40-5. V, UD na primér dfiku 76 mm s vyloZenim do 1500 mm
V, UD na primér dfiku 89 mm s vyloZenim do 2000 mm

! = Zirovy zinek dle CSN EN SO 1461 V, UD na priimér dfiku 114 mm s vyloZzenim do 2500 mm
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO
= ¥drovy zinek + termoplasticky praskovy povlak Potet ramen vyloZniku a jejich délka zdvisi na vyce stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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katalog produktd

Stozar silnicni bezpaticovy tfistupnovy pfirubovy — typ IB P

e —a—

max 2500 :

]
Ll

Celkovd  Prim&  Prim&r  Prim& Vrcholovy Hmotnost  Plocha
Objednacl Eislo Typ délka tah v Zn

3 x M10 - M12 He(m) Di{mm) DZ(mm] D3(mm) (N) (ke) {m’)

- BEP 62 133 102 76 65 60 2,04
2008013389 BB S P 62 133 108 89 654 65 2,18

JBBSTP 62 159 108 89 652 70 2,29

2008159144 BB TP 62 159 133 114 650 79 2,66

e BSP 72 133 102 76 648 65 2,28

2003013389 JBISP 72 133 108 89 646 71 2,49

IBYSTP 72 159 108 89 645 76 2,57

D2 JBITP 72 159 133 114 642 88 3,02

JB1OLP 8,2 133 108 89 640 298 2 8

8,2 159 IO 89 625 95 3,00

2010159114} JB10TP 8,2 159 133 114 620 103 3,48

Hc

2011015 9,2 158 114 89 610 116 3,56

DVIiRKA
400 x 90

B11ITP 9,2 159 133 114 608 130" 3;B9

20120159

& &
] =l 8
- - -

10,2 159 114 a9 590 135 4,06

10,2 598 Il 33 114 585 155 4,39

:

11,2 159 114 89 385 174 4,42

400
-]

13159114| JB13 TP 11,2 159 133 114 400 181 4,89

HORNI 201401
HRANA
BETONU

v
&

i8 12,2 159 114 39 365 185 4,77

bl

2014159114 IB14TP 12,2 159 133 114 390 1930 1537

[—]
(=]
w
= ZAKLADOVY RAM A 2
—typ ZR 400 JB P :
ZR 400 JB P/800 7 ==
T [ PROFIL L
| I
. | L —_——
<|g 1 B ¢
E A Ro L D Hmotnost  Plocha He

Ob) cf isl
AN e m) gom) fom) om) g )

Typ
ZRA400JB P 400 300 600 M20 200 070 6-10
AGEIOEERTEN 4000 300 800 M20 220 0,80 11-12

n Ocelové stoary typu "JB P" jsou vyrabény zkvalitnich ocelovych - vyloZniky:
Hg trubek podle evropské normy EN 40-5. V, UD na primér dfiku 76 mm s vyloZenim do 1500 mm
V, UD na primér dfiku 89 mm s vyloZenim do 2000 mm

! = Zirovy zinek dle CSN EN SO 1461 V, UD na priimér dfiku 114 mm s vyloZzenim do 2500 mm
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO
= ¥drovy zinek + termoplasticky praskovy povlak Potet ramen vyloZniku a jejich délka zdvisi na vyce stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Stozar silnicni bezpaticovy tristupriovy — typ JBUD

” max 2500 -

[« |

1 1

! _J_l.aaaaﬂ;;"“‘“:\

! e

k ; —— i

Ji iti Celkovd Vetknuti Prdmér  Primér  Prdmér Vrcholovy Hmotnost Plocha
vyika délka  dozemé tah v#EnIn
H(m}  Hec(m) E{m) Di(mm) D2(mm) D3{mm) (N) (ke) {m’)

7,0 8,5 15 133 108 89 1000 87 | 35
8,0 25 15 133 108 89 1000 948 333

8,0 9,5 1,5 159 108 89 1060 104 3,62

80 95 15 159 133 114 1050 116 4,09
90 105 15 133 108 89 1000 102 3,67
90 105 15 159 108 89 920 112 396
90 105 15 159 133 114 900 126 4,51

100 11,5 1,5 133 108 89 860 129 4,09

100 11,5 1,5 159 108 89 820 142 446

L 0159: BUD10T 100 11,5 1,5 159 133 114 810 151 5,01
o DVIRKA 1711015989 m 110 125 15 159 108 89 805 152 4,80
T 400 x 90 m 1,0 125 15 | 158 133 114 795 161 543

1712015989 JBUD 12 120 135 15 159 133 89 790 173 5,69
m CULEPREY 120 135 1,5 159 133 114 780 179 5,93
1713159114 | JBUD 13 T DD |k o M TR [T T - I T 775 179 6,34
m LULEFREDY 140 155 15 159 133 114 770 258 6,70
DD ... dvoudilny
HORNi HRANA BETONU
y
7 ,
OBOUSTRANNY OTVOR 150 % 50

w

A y 7

n Ocelové stoZary typu "JBUD" jsou vyrdbény z kvalitnich ocelovych - vyloZniky:
Hg trubek podle evropské normy EN 40-5. UD na priimér dfiku 89, 108 mm s vyloZenim do 2500 mm
UD na primér dfiku 114 mm s vyloenim do 3000 mm

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= ¥drovy zinek + termoplasticky praskovy povlak Potet ramen vyloZniku a jejich délka zdvisi na vyce stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar silnicni bezpaticovy tfistupnovy prirubovy — typ JBUD P

Imenovitd Celkovd  Primé&r  Pramér Primér Vrcholovwy Hmotnost Plocha
vydka délka tah v 4 Zn
H{m) Hc(m) Di(mm) D2(mm) D3{mm) (N) (kg) (m?)

7,0 2,08 B 133 108 89 850 86 2,58

Objednaci &slo

5

8,0 8,0 133 108 89 870 93 2,86

15989

=

BUD8STP 8,0 80 159 108 89 872 98 | 3,02

2108159114 8,0 80, 159 @ 123 114 880 110 3,49

Ii
E

w
=
o
w
-

9,0 208 33 108 89 3853 10T B350

109015983 | JBUD 9 ST P 9,0 9,08 B159 108 89 890 106 3,36

2109159114 JBUDS TP 9,0 9.0 1589 133 114 S5 BT200 B3

]
g
i
-]
B8
-
-]
=
o
o

=
o
[=]

10,0 =134 108 89 945 125 3,61

2110015989 | JBUD 10 P 10,0 159 108 89 948 134 3,86

10,0 159 133 114 950 141 441

N
B
E
w
(=
o
B
-
-
=
o
[=]

2111015989 JBUD 11 P 11,00 11,00 155 108 89 966 165 4,29
JBUDI11TP 1100 =11,08 B159 133 114 970 174 4,92
12,08 159 133 89 9958 1868 B5 18
JBUD 12 TP 12,00 1200 FR169 133 114 998 191 5,42
LINDEERRAvY 13,0 13,0 159 133 114 850 258 5,18

JBUD 14 TP DD X1} 140 159 133 114 800 269 5,42

=
=]
5
-
=
L
o

DD ... dvoudilny .
ZAKLADOVY RAM — typ ZR 400 JBUD P
ZR 400 JBUD P/800
DVIRKA 400 x 90 ZR 500 JBUD P
D

HORNI HRANA BETONU A

|

PROFIL L

o24 (30, 34

L

A Ro i D Hmotnest  Plocha Hc

Objednac &islo

(mm} (mm} (mm] (mm) (k) (') {m)

400 300 800 M20 200 060 7-10

Typ
-
400 300 800 M24 300 085 11-12
500 400 1000 ™M30 40,0 1,10 13-14

n Ocelové stoZary typu "JBUD P" jsou vyrab&ny z kvalitnich ocelovych - vyloZniky:
Hg trubek podle evropské normy EN 40-5. UD na priimér dfiku 83 mm s vyloZenim do 2500 mm

UD na primér dfiku 114 mm s vyloZenim do 3000 mm
« Zdrovy zinek dle CSN EN 1SO 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= ¥drovy zinek + termoplasticky praskovy povlak Potet ramen vyloZniku a jejich délka zdvisi na vyce stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

52)

Stozar dalnicni bezpaticovy ¢tyistupnovy spojeny prirubou — typ JBUD DD

max 2500 <
“
_
e
T i
Jmenovitd Celkovd  Vetknutl  Primé&r  Prim&r  PrOmdr  Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci Eislo Typ vyska délka  dozemé tah v Zn
H{m)  He(m)  E(m) Difmm)} D2(mm) D3(mm] P4{mm)  (N) (ke) ()
m JBUD 15 DD s Y] 16,8 18 219 159 133 114 1150 384 8,83
1716016889 J8UD 16 DD 160 178 18 219 159 133 114 1050 410 9,41
m btk bl R 17,0 19,0 2,0 219 159 133 114 1025 426 9,90
1718194108 | JBUD 18 DD [ - 3ol o SRR X 219 155 133 114 1000 438 10,25
17_13219114 JBUD 19 DD s L= 10] 21,0 2,0 219 168 133 114 1150 451 10,67
b GETELEA RGO 2000 22,0 20 219 168 133 | 114 1240 465 11,08
DD ... dvoudilny
typ spoje
a) se sedlem
o b) pfirubovy
X
D1 .
«—— HORNI HRANA BETONU
OBOUSTRANNY
= OTVOR 150 x 50
n Ocelové stoZary typu "JBUD DD" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych T e e
H‘g trubek podle evropské normy EN 40 - 5, €SN EN ISO 3834, £SN EN vyloZniky: UD na priimér dfiku 114 mm,
1090-1+A1. s vyloZzenim do 2500 mm
» Zdrovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Pacet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zdvisi na vy3ce stoZéru a jeho celkovém zatfZeni.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ‘

www.amako.cz



katalog produktd

Stozar dalnicni bezpaticovy ctyrstupnovy spojeny prirubou prirubovy
-typJBUDDD P

Jmenovitd Celkovd  Primé&  Prdmé&r  PrOmér  Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci gislo Tvp wika délka tah  vELZn
H(m)  He(m) Difmm)} D2(mm) D3(mm) DB4{mm) (N) (] (m’)

15,0 15,0 219 159 133 114 1150 374 7,91
160 150 218 459 133 114 1050 428 8,49
LRVl 17,0 17,0 219 159 133 114 1025 436 8,84
fEU0RE sl 18,0 180 @ 219 155 133 114 1000 448 9,20

ILVLELLLEY 19,0 19,0 219 168 133 114 1150 461 9,62

CULELLGIS 200 20,0 219 168 133 114 1240 475 10,04

DD ... dvoudilny

Hc

typ spoje
a) se sedlem
b) pfirubovy

ZAKLADOVY RAM - typ ZR 600/1000 JBUD DD P
ZR 600/1200 JBUD DD P
ZR 600/1500 JBUD DD P

D1 HORNi HRANA BETONU

: PROFIL L

I

A
A Ro L D Hmotnost  Plocha He
- Objednaci &fslo Typ .
mmp  (mm)  (mm) M) (g (m’) {m)
v ZR 600 JBUD DD P =0} 500 1000 M™M24 550 1,40 16
2100600612} ZR 600 JBUD DD P = 4] 500 1200 M24 57,0 150 17-18
ZR 600 JBUD DD P |-} 500 1500 M24 590 160 19-20
n Ocelové stoZdry typu "JBUD DD P" jsou vyrdbény z kvalitnich e T T
H‘g ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 - 5, £SN EN ISO 3834, vyloZniky: UD na priimér dfiku 114 mm,
€SN EN 1080-1+A1, s vyloZzenim do 2500 mm
» Zirovy zinek dle CSN EN 150 1461 Pacet ramen vyloZniku a jejich délka
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zdvisi na vyice stoZaru a jeho celkovém zatiZeni.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

| amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Stozar dalnicni bezpaticovy tristupnovy —typ JB Z

e

L 4

3 x M10 - M12

Jmenovitd Celkovd  Vetknuti  Pramé&  PrGmé&r  Primér Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednacl &slo Typ vyska délka  dozemd tah v In

H(m)  He(m}) E(m Di(um) D2(mm) D3(mm)  (N) (kg) (m’)
608219114| B 82 6,2 77 15 219 159 114 656 146 4,03
1610219114 8,2 9.7 | 15 219 159 114 625 178 5,03
1612219114 102 11,7 1,5 219 159 114 590 216 6,12
161421 122 137 15 219 159 114 610 274 6,83
s
2]
e
b
HORNI HRANA
BETONU
w B
OBOUSTRANNY
OTVOR 150 x 50

r, Ocelové stozary typu "IB 2" jsou vyrdbény z kvalitnich ocelowych sl vyloZniky: V, UD na primér dfiku 114 mm,
mﬂ trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyloienim do 2500 mm
» Zérovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Potet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zévisl na vyice stoZdru a jeho celkovém zatlZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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katalog produktd

Stozar dalnicni bezpaticovy tristupfnovy prirubovy —typ JBZ P

e

max 2500

L 4

Imenovitd Celkovd Pramér Primér Primér Vrcholovwy Hmotnost Plocha
wika  délka th  v¥LZn
H{m)  Hc(m) Di(mm) D2(mm) D3 (mm) (L] (kg) (m’)
6,2 6,2 219 159 114 656 119 3,12
8,2 8,2 219 159 114 625 151 4,12
10,2 10,2 219 159 114 550 189 5,21
122 122 219 159 114 610 236 592
Q0
s
ZAKLADOVY RAM - typ ZR 400 JB Z P
ZR500JBZP
HORNi HRANA A D
BETONU
3
PROFIL L
o e .
" T
. ] : =
3 ! i !
1 T A Ro L p  Hmotnost  Plocha He
nal 0 T
L7 e m) W) ) (m)
< m ZRA00IB ZP 400 300 800 M24 20,0 0,60 6,2-10,2
\ m ZR500)BZP 500 400 1000 M24 40,0 1,10 12,2
r, Ocelové stozary typu "JB Z P" jsou vyrébény zkvalitnich ocelowych wyloZniky: V, UD na primér dfiku 114 mm,
mﬁ trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyloienim do 2500 mm
» Zérovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Potet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zévisl na vyice stoZdru a jeho celkovém zatlZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

| amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz
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36)

Stozar dalnicni bezpaticovy tfistupnovy — typ JBSD

max 2500

B
®

———Tonadsane s,
e
1

Jmenovitd Celkovd  Vetknuti Prdm&  Primér  Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha

|
Objednac ¥slo Typ wytka délka  dozemd tah v In
H(m) He(m) E(m) Di(mm) D2(mm) D3 (mm) (L] {kg) (m’)
1!_0_321.9114 8,0 9,5 1,5 219 159 114 2050 178 4,58
805219114 3,0 10,5 1,5 219 159 114 1830 195 5,48
“-10!191_14 IBSD 10 10,0 11,5 1,5 219 159 114 1600 211 5,58
1811219114 m 17,00 B12.58 B qi5 219 159 114 1510 251 6,86
1812219114 | JBSD 12 DD [ Xy} 125 15 219 159 114 1450 267 7,36
DD ... dvoudilny
[}
i e
HORNi HRANA BETONU
‘_
% 7 OBOUSTRANNY
x
7 OTVOR 150 x 50

Ocelové stoZary typu "JBSD" jsou vyrébény z kvalitnich ocelowych n==| vyloZniky: UD na primeér dfiku 114 mm,
s vyloZzenim do 2500 mm

w trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

» Zérow zinek dle CSN ENISO1461 ’ ) Pacet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zdvisi na vy3ce stoZéru a jeho celkovém zatfZeni.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]

www.amako.cz




katalog produktd

StozZar dalnicni bezpaticovy tfistupfiovy pfirubovy — typ JBSD P

max 2500

——[oassser T,
— f{:i'ii‘s?-l' -
- 1
|

Imenovitd Celkovd Prim&r  Pramér Primér Vrcholovwy Hmotnost Plocha
Objednac! &fslo Typ vyika délka 1ah v In
H{m) Hc(m) Di{mm) D2(mm) D3 (mm) (N) {kg) (m’)

3219114P | JBSD 8 P 808 219 159 114 2050 151 4,07
219114P 9,08 8219 159 114 1830 168 4,57

1810219114P | IBSD 10 P 10,0 219 159 114 1600 184 5,07

JBSD11P 1108 215 159 114 1510 244 6,03
IBSD 12 P 12,00 219 159 114 1450 277 6,53

ZAKLADOVY RAM — typ ZR 400 JBSD P
ZR 500 JBSD P

PROFIL L

HORNIi HRANA BETONU o '
Y ; [
I i !
A Ro L D Hmotnost  Plocha He
Objednaci s
Ll ki (mm)  (mm)  (mm)  (mm) {kg) (m?) (m]

300 800 M™M24 200 0,80 8-10

ZR 500 JBSD P 500 400 1000 M24 400 1,10 11-14

r, Ocelové stozry typu "JBSD P" jsou vyrabény zkvalitnich ocelowych 8| vyloZniky: UD na primér dfiku 114 mm,
mﬂ trubek podle evropské normy EN 40 - 5. s vyloienim do 2500 mm
» Zérovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Pacet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zdvisi na vy3ce stoZéru a jeho celkovém zatfZeni.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

‘ amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz
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O,

Stozar dalnicni bezpaticovy tfi — ctyrstupnovy spojeny prirubou — typ JBSD DD

_ max 2500 ,
« >
| i
| ZLAAASST
e E;'?"'
k A = I
:‘_
| e e e e e e e oy e e
Objednaci ¢islo Typ vyska délka  dozemé tah v i Zn
H(m)  Helm}  E(m) Di{mm) D2(mm} D3(mm) Da{mm) (N) (lg) (m’)
m fECHEEDDE 13,0 145 15 219 159 114 - 1320 | 272 657
pEECLISCANETLEPE N 140 455 1,5 219 | 155 @ 114 - 1280 286 6,99
m JEHECDHLY 150 168 1,8 219 159 133 114 950 356 B,46
1916219114 JBSD 16 DD B[] 17,8 18 219 159 133 114 990 372 8,94
1917219114 JBSD 17 DD P A 19,0 2,0 219 159 A 114 990 414 10,13
1918219114 180 200 20 219 178 159 114 1010 430 10,63
PLICPELIRCI WL IOLECTDE 190 210 20 219 178 159 114 1020 442 10,99
ILOFIDDE 20,0 220 2,0 219 | 194 168 133 1085 483 1217
= DD ... dvoudilng
typ spoje
L a) se sedlem
b) pfirubovy

HORNi HRANA BETONU

OBOUSTRANNY
OTVOR 150 x 50

y ¥
1

n Ocelové stoZary typu "JBSD DD" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych e T T

H‘g trubek podle evropské normy EN 40 - 5, £SN EN ISO 3834, £SN EN == VvyloZniky: UD na prumér difiku 114 2 133 mm
1090-1+A1. s vyloZenim do 2500 mm
» Zarowy zinek dle CSN EN ISO 1461 Pacet ramen vyloZniku a jejich délka

cS  34rovy zinek + pragkové neba mokré lakovéni dle vzorniku RAL, AKZO zdvisl na vyice stoZdru a jeho celkovém zatiZeni.

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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katalog produktd

Stozar dalnicni bezpaticovy tfi — ctyrstupnovy prirubovy
spojeny prirubou - typ JBSD DD P

max 2500 o
l
|
DA
f{‘;i‘,'rr{r{-i-‘i:‘[ Rl
|
Jmenovitd Celkovd  Primér  Prdm&  Primér Pridmér Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednaci &islo Typ vyska délka tah v i Zn
H(m) Hc(m) Di{mm) DZ(mm) D3(mm) Da{mm) (N) (kg) {m?)
1713159114 |JBSD 13 DD P i Hs) 13,0 219 159 114 = 1280 248 6,34
1814219114 |IBSD 14 DD P [ Ho T 1 N ¢ IR & - 159 114 = 1000 330 8,07

SLALFALAET LA BRI EY 150 150 219 158 133 114 900 327 7,40
LIPA LIS R AL LRl 16,0 160 219 | 159 133 | 114 920 336 7,75

iLLbREEsEd 170 17,0 219 159 133 114 950 378 8,94

-
a
G
B
o
=)
-

CILrsCiRr Y IECOSELEY 180 18,0 219 | 178 159 114 970 394 944
1919219114P 190 19,0 219 178 159 114 990 423 9,79
-19201191331' I ELIIS 200 20,0 219 194 168 133 1010 464 10,97
DD ... dvoudilng
typ spoje
a) se sedlem
b) pfirubovy
ZAKLADOVY RAM — typ ZR 500 JBSD DD P
ZR 600 JBSDDD P
A D
3
HORNI HRANA BETONU PROFIL L
- v -
iy i
. ~ : [+
230, 4 — Bx
s . A Ro L D Hmotnost  Plocha He
el L mm) dom) m) om0

m TETETTY so0 400 1000 M24 400 1,10 13-15

m ZR600JBSD DD P [ i] 500 1000 M24 50,0 1,20 16-20

n Ocelové stoZdry typu "JBSD DD P" jsou vyrabény zkvalitnich e T T

hﬁg ocelovjich trubek podle evrapské narmy EN 40 - 5, £SN EN ISO 3834, i vyloiniky: UD na primér dfiku 114 a 133 mm
€SN EN 1080-1+A1, s vyloZenim do 2500 mm
» Zarowy zinek dle CSN EN ISO 1461 Pacet ramen vyloZniku a jejich délka

b  34rovy zinek + pragkové neba mokré lakovéni dle vzorniku RAL, AKZO zévisl na vyice stoZaru a jeho celkovém zatiZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

| amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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katalog produktii

Stozar sadovy paticovy dvoustupriovy — typ S

Imenovitd Celkovd  Vetknuti  Pramér Primér  Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci &slo Typ vyska délka do zemd tah v Zn
H{m)  Hc(m) E{m) DiL(mm) D2(mm) (L] (kg) (m’)
n 3,6 4,4 0,8 89 60 390 28 1,10
n 46 54 0,8 89 60 315 33 1,29
“ 56 64 0,8 89 60 235 39 1,57
=
o ‘54—
=
OTVOR 230
MATKA M8 PRUCHOZI
3
- HORNi HRANA BETONU
[—]
w
4 4 OBOUSTRANNY
OTVOR 150 x 40
11}
.F: - Ocelové stozary typu "S" jsou vyrébény zkvalitnich ocelovych trubek vyloZniky: SK, SV, UD na priimér dfiku 60 mm,

m podie evropské normy EN 40-5.

s vyloZzenim do 500 mm

» Zérow zinek dle CSN ENISO1461 ’ ) Pacet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zdvisi na vy3ce stoZéru a jeho celkovém zatfZeni.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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katalog produktd

Stozar silnicni paticovy dvoustupiiovy — typ J 11

———Alasdastirnny
e ;Z—"’T'
1 /':'( - i
1
!
max 2500 |
»
Imenoviti Celkovd  Vetknuti Promér  Pramér Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednaci &slo Typ vyska délka do zemd tah v Zn

H{m)  Hc(m) E{m) DiL(mm) D2(mm) (L] (kg) (m’)

2708140114| J11/7,7 G20 N 1,5 140 114 765 101 3,19
2710140114 8,2 9,7 1,5 140 114 615 127 4,03
m J11/11,7 10,2 11,7 1,5 140 114 590 179 4,83

Q - e
A
OTVOR 230
MATKA M8 PRUCHOZI
h
& HORNi HRANA BETONU
S
7]
4 OBOUSTRANNY
7 OTVOR 150 x 50
.F: Ocelové stozary typu "J 11" jsou vyrdbény zkvalitnich ocelowych wyloZniky: V, UD na primér dfiku 114 mm,
mﬂ trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyloienim do 2500 mm
» Zérovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Potet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zévisl na vyice stoZdru a jeho celkovém zatlZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

‘ amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Stozar silnicni paticovy tfistuprniovy — typ J

e
e N
,:_,m{ff i
|
I
1
i max 2500 :
3x M10 ! 3
!
. \
4 Celkovd Vetknutl Primér Primér  Primér Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednaci gislo Typ vyska délka  dozemé tah vizarZn
He(m)  E(m) Di(mm) D2(mm) D3(mm) (N (kg) (m')
7,2 1,0 140 108 89 685 78 2,61
8,4 5 140 108 89 655 88 3,01
97 15 140 108 89 628 109 3,53
10,7 1.5 140 108 89 611 142 3,9

11,7 15 140 108 89 590 157 4,24

(4]
= o
OTVOR @30
MATKA M8 PRUCHOZI
HORNi HRANA BETONU
OBOUSTRANNY
OTVOR 150 x 50
Ve Ocelové stozary typu "J" jsou vyrabény zkvalitnich ocelovyich trubek s| vyloZniky: V, UD na primeér dfiku 89 mm,
m podie evropské normy EN 40-5. s vyloienim do 2500 mm
» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461 Pacet ramen vyloZniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zdvisi na vy3ce stoZéru a jeho celkovém zatfZeni.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]

www.amako.cz
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Jmenovité Celkovd  Vetknuti  Pramér  Prmér  Pramér  Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednacf &slo Typ wytka délka  dozemd tah v In
H(m)  He(m) E(m) Di(mm) D2(mm) D3(mm) (N) {kg) (m’)
4600000004 | SB 4 typ BRNO Y] 5,0 1,0 133 89 60 1120 46 1,60
L) 50 60 1,0 133 @ 89 60 860 52 1,80
SB 6 typ BRNO 6,0 7,0 1,0 133 89 60 840 61 2,10
'], D2
b= =
(5]
A
|, D1
DVIRKA 400 x 100
a UZEMNENi M10
o V OSE DVIREK
8 o3
3
:
Z oz
o o
n d
o 71 OTVOR PRO KABEL
w 150 x 75 V OSE DVIREK
g
'F‘!
b A
r, Ocelové stoary typu "SB provedeni BRNO" jsou vyrab&ny z kvalitnich vylozniky: SK, SV, UD na primér dfiku 60 mm,
mﬂ ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyloienim do 1500 mm
» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461 Potet ramen vyloZniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zdvisi na vy3ce stoZdru a jeho celkovém zatiZen,
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

‘ amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Stozar silnicni bezpaticovy tfi — ctyistupnovy — typ JB provedeni BRNO w? _E

VETKNUTY i PRIRUBOVY

max 2500 ;)
3x M10
'y A
Imenovitd Celkovd  Vetknuti Primér Primér Prdmér Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
AL o
JB 8 typ BRNO 59 7 1,2 168 133 89 = 1890 117 3,26
4600100009 JB 9 typ BRNO 6,9 84 1,5 168 133 89 = 1590 127 3,61
18 10 typ BRNO 7.9 94 1,5 168 133 89 = 1290 144 4,06
4600100011 89 10,4 15 168 133 89 = 1030 158 4,48
4600100012 9,9 114 15 168 133 89 = 1230 166 4,76
f qu 4600100013 109 124 1’5 168 133 89 = 1150 187 5,28 DD
4600100014 | JB 14 typ BRNO Jik K:] 13,4 1,5 194 159 114 89 1130 282 6,61 DD

12,9 144 2’5 168 152 114 89 1090 264 6,33 DD

g
&
=
H
o
-]
z
=]

4600100016 | JB 16 typ BRNO ik R:] 15,4 1,5 168 152 114 89 1070 273 6,76 DD
4600100017 | 1B 17 typ BRNO i3} 16,4 15 168 152 114 89 1050 288 7,05 DD
o 4600100018 | JB 18 typ BRNO L] 17,4 by 168 152 114 89 1000 316 7,76 DD
I DD ... dvoudilny
Ke stozdru typu JB BRNO se pouZiva obloukovy vyloZnik typ BRNO max. vyloZeni 3000 mm
1. D1  pvikka 400 x 110
i8 500 x 120
UZEMNENI M10
V OSE DVIREK
N
4
7
OTVOR PRO KABEL
w 150 x 75 V OSE DVIREK
g
'F‘!
X v
.F: Ocelové stoZry typu "JB provedeni BRNO" jsou vyrabény z kvalitnich sl  vyloZniky: V, UD na primér dfiku 89 mm,
m‘a ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 - 5. S vyloienim do 3000 mm
» Zérovy zinek dle CSN EN 15O 1461 Potet ramen vylozniku a jejich délka
£ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZéru a jeho celkovém zatiZzenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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Vlajkovy stozar — typ SV

PLASTOVA
ZATKA
vitd Celkovd Vetknutl Prim&  Prim&  Prdmé&r Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci &slo Typ vyika délka do zem# ‘tah v #r. Zn
H(m)  Heim) E(m) Pifmm) D2(mm) D3{mm)  (N) (ke) (m’)
3303010860 m 3,0 3,8 0,8 108 76 60 350 28 1,00
3304010860 4,0 4,8 0,8 108 76 60 350 34 1,30
D3 3305010%0 5,0 58 0,8 108 76 60 300 39 1,50
3306010860 m 6,0 68 08 108 76 60 300 48 2,00
3 ( _ 7,0 80 1,0 108 89 76 300 53 2,50
: m 8,0 90 10 108 89 76 250 60 3,20
z 33 _ m 90 100 1,0 108 89 76 250 70 3,60
'._ 3-310510850. 10,0 11,2 1,2 133 108 89 200 125 4,00
m 11,0 122 1,2 140 133 114 200 165 5,00
m 120 135 1,5 140 133 114 200 180 5,50
:
| Vlajkovy stoZar je vybaven
f T 0 dvéma kladkami s ocelovym lankem.
D2 1| [ Plastova zatka neni soudasti sto¥aru a je nutné
e ji objednat jako samostatnou polozku na strané 83.
D1
HORNi HRANA BETONU
I
F 3 5
3 ZZ
G
w 3
i
v v 8]
|
|
F Viajkové stozdry "SV" jsou vyrdabény zkvalitnich ocelovych trubek

Lo Y -
m podle evropské normy EN40- 5.

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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45)

Kamerovy stozar bezpaticovy tristupnovy — typ CP

PLASTOVA
ZATKA

Jmenovitd Celkovd Vetknut! Prdm&r  Primér  Prdmér Vrcholowy Hmotnost Plocha
vyska délka do zemé tah v #r. Zn
H(m)  Hefm) E(m) Di(mm) D2(mm) D3(mm)  (N) (kg) (m’)

Objednaci Eislo

3

30 36 06 159 114 89 690 48 1,51
40 48 08 159 114 89 678 62 1,93
50 60 1,0 159 114 89 660 87 2,41
60 70 10 159 114 89 652 94 2,69
70 80 1,0 159 133 114 2250 114 3,48
8,0 9,0 1,0 159 133 114 2050 127 3,88
90 102 1,2 159 133 114 1830 156 4,40
100 11,2 1,2 219 159 114 1600 242 5,69
1,0 122 12 219 159 114 1510 272 6,39

120" 13,5 15 219 159 114 1450 284 6,75

He

Na stoZar typu CP P lze umistit kamery, meteostanice,
satelity, antény...

Plastova zatka neni souédsti stozdru a je nutné

ji objednat jako samostatnou polozku na strané 83.

HORNi HRANA BETONU

OBOUSTRANNY
OTVOR 200 x 50

Ve Ocelové kamerové stodry typu "CP" jsou vyrabény zkvalitnich
mﬂ ocelovych trubek podle evropské normy EN40-5.

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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Kamerovy stozar bezpaticovy tfistupnovy prirubovy —typ CP P

PLASTOVA
ZATKA

Imenovitd cgllaow! Primé&r Primé&r  Primé&r Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci Zislo Typ vyska délka tah v Er Zn
H{m)  Hc(m) Di(mm) D2(mm) D3(mm)  (N) (kg) (m’)

ESERE - » = w » s i

4,0 40 159 114 89 678 62 1,53

50 50 159 114 89 660 87 241
D3 60 60 159 114 89 652 94 2,69
70 70 159 133 114 2250 114 3,49
80 80 159 133 114 2050 127 3,88
8
i 90 90 159 133 114 1830 156 440
- A 100 10,0 219 159 114 1600 242 5,69
o o
pvigka B BRI 110 11,0 219 159 114 1510 272 639
® EE——
e ;1:' D2 350100 m 120 12,0 219 159 114 1450 284 6,75
Na stoZar typu CP P lze umistit kamery, meteostanice,
satelity, antény... [7
ql Plastova zatka neni sougésti stoZdru a je nutné
: s ji objednat jako samostatnou polozku na strané 83.
= i3
*}’ 1 ZAKLADOVE RAMY pro CP P
= ) A D
| D1 HORNI HRANA BETONU
g 1
(7= u =
ok [® PROFIL L
2 i
= = -
X .-
h
A Ro L D Hmotnost  Plocha Hc
< 2 gRee i ) mm dom) m (m)
ZR300CPP 300 240 500 M20 10,0 040 3-6
h 4

CUUTCIES 400 300 600 M24 200 060 7-10
EOUE B TETC T 500 400 1000 M24 400 1,10 11-12

Ve Ocelové kamerové stodry typu "CP P" jsou vyrabény zkvalitnich
mﬂ ocelovych trubek podle evropské normy EN40-5.

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

‘ amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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katalog produktii

Zeleznicni stozar bezpaticovy tfistupfiovy — typ JZ a JZL

Imenovitd Celkovd  Vetknutl Prim&r  Primér  Primér Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednaci Eislo Typ vyska délka  dozemé tah vian Zn
H(m) He (m) E(m) Di(mm) DZ(mm) D3 (mm) (N) {ks) (m’)

3110219114 9,2 10,7 15 219 159 114 730 220 6,40
112 127 15 219 159 114 824 232 7,60

3114219114 132 | 147 | 15 | 219 @ 1590 @ 114 | 922 | 262 @ 9,20

3110159114 | JZ10/21L 9,2 110;2 1,0 159 — 114 720 163 6,40

S0 10T 15 168" 133 108 730 180 6,40

3110168108

3] 41,20 N 12,7 1;5 168 133 108 925 203 7,60

3114168108 13,2 14,7 15 168 133 108 930 238 9,20

VyloZnik obloukovy — typ V1 - 900

ViySka Délka  Hmotnost  Plocha

Objednaci Efsle Typ v . Zn
B(mm) A(mm) {ke) (m') g
n
e o o
— Ocelovy stoZar typu "I1Z" a “JZ1” pro €D je
L-,, [ osazen vyloZnikem typu V1-900 aspe- 2
T cidlnim svitidlem. ™
| Svitidlo je ovladano (spusténo) pomoci
; navijedla, které je umisténo uvniti dolni
Casti stoZaru, a vymezovaci trubickou
] vyloZniku aZ kuchycenf svitidla. Svitidlem
§ DVIiRKA se manipuluje pomoci kliky navijedla.
D1 400 x 90 Ocelové stoZéry typu “JZL” jsou uréeny té¥
& pro sportovisté.
= . HORNI
< l - HRANA
« _ BETONU
I ; PFisluSenstvi stoZaru ")Z" pro Ceské drahy
/// / 72 — navijedlo, lanko, miska,
klika a stoZdrova rozvodnice
nejsou soucasti stozaru.
w
Objednacl &islo PHislufenstvi
OBOUSTRANNY OTVOR 200 x 50 JZL
v OBOUSTRANNY OTVOR 250 x 60 JZ Kiika J2

" Sy "
- e L
e
n StoZary typu "J2" a "JZL"jsou vyrabény z kvalitnich ocelowych trubek SZRP - TR
mﬂ podie evropské normy EN 40-5.
T P - PCHE
StoZary doporucujeme v povrchové Gpravé Zdrovy zinek {z vnéjsi i vnitfni Siﬂ s
£ strany) podle normy €SN EN 1SO 1461, kterd zarufuje pozinkovanf
materialu rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm. m

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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katalog produktd

Osvétlovaci véze vetknuté OSZ P DD
o Objednacl &islo Tvp Vet sl ?275? m
= s Him) He (m) E(m)
b Il 18,0 18,5 2,0
I 20,0 205 2,0
m I, 22,0 225 2,0
Il 24,0 24,5 2,0
m 1. 25,0 25,5 2,0
. 18,0 18,5 2,0
. 20,0 20,5 2,0
M il 22,0 22,5 2,0
. 24,0 24,5 20
. 25,0 25,5 2,0
Osvétlovaci véze pFirubové OSZ PD DD
Objednac! Eislo e WD ot c:::f
oblast Him) He (m)
Il 18,0 16,5
Il 22,0 205 _
= . 24,0 22,5
o . 18,0 16,5
e . 20,0 18,5
. 22,0 205
3311002400 . 24,0 22,5
3311002500 . 25,0 235
Zakladovy ram pro véze typu OSZ
Objednacl &slo Typ
eons
ooy
oo
m g'r::iitlovacfvéie "0sZ P DD, 05Z PD DD" Je vsouladu s normou €SN EN 1090-
Osvétlovaci véZe "05Z P DD, 05 PD DD" splfiuji poZadavky dle €SN EN 1SO
- m1?523:$:+:éir "0SZ P DD, OSZ PD DD" je Flzena dle EN ISO
9001"2008
vrstvou zinku 0,07 -0,087 mm.
_ ¥ N

‘ amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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katalog produktii

Stozar silnicni bezpaticovy tristupnovy

pro pfisviceni pfechodui — typ STP

StoZar lze osadit rovnym vyloinikem typ UD 1/ A, B, C, D | délky vyloZeni 0,5 + 5,0 metr(
max 5000

A THng
Délka itd  Celkovd knutl  Primér  Primér  Prdmér Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednaci Eislo Typ vylofeni  vySka délka  dozemé tah viirZn
{m) H(m)  He(m)  E(m) Difmm) D2(mm) D3(mm) (N {ke) (m’)
2206013376 m 15 6,0 7.2 1,2 | 133 89 76 350 60 2,35
STP6-B 2,5 6,0 72 1,2 133 108 89 440 76 | 2,56
2206159114 m 4,0 6,0 7,5 15 159 133 114 520 106 3,14
2206168114 m 50 6,0 7,5 1,5 168 133 114 560 127 3,98
< v
Vyloinik rovny UD1 /A, B,C, D [
pro ptisviceni pfechod i ———— L
pro stoZary STP, STPC | o76-typA
1 e89-typB
o114 -typ C
o114 — D
- typ
Typ stofdru je doplnén oznaéenim, podle délky
o vyloZenl, plsmenem A, B, C nebo D.
= Oznafenim A, B, C nebo D stoZéru a pfisluiného
wyloZnlku je sestava zkompletovéna.
= Rozmér Hmotnost  Plocha
Objednaci &islo Typ v v ¥r. Zn
(mm) (kg) (m’)
1610500060 | UD 1 - 500/A 500 6 0,20
UD 1 - 1000/A (oo} 8 0,30
- I
16124 UD 1 - 2000/8B .[(0t] 13 0,50
BETONU . d
}r e 1612500060 | UD 1 - 2500/8 0] 16 0,60
% e e o s (o0
OBOUSTRANNY SRV ERELT ol 3500 22 0,80
w OTVOR 150 = 50 ;
1614000060 | UD 1 - 4000/C [+ 7¢]t] 27 0,90
1614500060 | UD 1 - 4500/D i v o] 34 1,00
5 B LGN ERES LY 5000 41 1,10

Ocelové stoZary typu "STP" a vyloZniky "UD 1" jsou vyrdbény zkva- > Vﬁlainik uD jednaramenm}
h s vyloZenim 500 + 5000 mm

e
mﬂ litnfch ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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Stozar silnicni bezpaticovy tristupnovy

pro prisviceni pfechodt pfirubovy - typ STP P

StoZar lze osadit rovnym vyloinikem typ UD 1/ A, B, C, D | délky vyloZeni 0,5 + 5,0 metr(
max 5000

!

Délka Imenovitd Celkovd Primér  Primér  Primr Vrcholovy Hmotnost Plocha
Tvp wylofeni  vyika délka tah  vErZn
{m} H{m)  He(m) Di{mm) D2(mm) D3(mm) (N) {ke) (m’)

STP6-AP bt 6,0 6,0 133 89 76 350 60 235

2,5 6,0 6,0 133 108 83 440 76 2,56

89| STP6-BP
“ 4,0 60 60 159 133 114 520 106 3,14

STPG-DP 5,0 6,0 6,0 168 133 114 560 127" | 3,98

. VyloZnik rovny UD1 /A, B, C, D Roumér  Hmotnost  Plocha
5 e e i Objednaci &slo Typ v vErZn
pro pfisvicenf pfechodl mml k) )
A pro stoZary STP, STPC (LEEL T 500 6 020
g “ v > P [IDEREL Y 1000 8 030
2 | i
s B | Srem———— 1611500060 | UD 1 - 1500/A [ E1¢ RN T N 1 ¥ 1]
876 —typ A 1612000060 | UD 1 - 2000/8 L0+ DI S 1)
o 289 -typ B — y
" 3 o114 -typ C S PV ERE ] 2500 16 0,60
DYSh ., et4-typD —
3 161!!”0090- 3000 19 0,70
k Typ stoZdru je doplnén oznacenim, |
podle délky vyloZeni, pismenem 3500 22 0,80
—ls
b A, B, Cnebo D. —
Ozna&enim A, B, C nebo D sto¥iru 000060 UD 1 - 4000 4000 27 0,90
a pfisluiného vyloZniku
je sestava zkompletovana. [UD 1-4500/D BEcl R ——
UD 1 - 5000/D J=(olr CI & § 1,10
HORNI D
HRANA
| BETONU
v y I8 1 ‘ - 2
N T a— ZAKLADOVY RAM PROFIL L
i I i ZR 400 STP P
A - :
R 224 ;‘
F ' i 1
< 2| | 12' e Gbjednacl &slo L e k B (e o
e ok e em om) m) g ) m)
i 'fv”-“*m#— 00400400] ZRA400STPP 600 M20 200 0,70 6
A 15 Wi o T

n -~ Ocelové stoZary typu "STP P" a vyloZniky "UD 1" jsou vyrabé&ny zkva- Vy"loinik uD jednaramennv
u litnich ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 - 5. s vyloienim 500 = 5000 mm

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

| amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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52)

Stozar silnicni bezpaticovy tristupniovy
pro pfisviceni pfechodi - typ STP 6 - CZ
StozZar Ize osadit rovnym vyloZnikem typ UD Z 2 | délky vyloZeni 1,0 + 4,0 metry

9 max 4000 !
« :
!
A 57 B G Y B LYY e
G
] i
! Délka itd Celkovd knutl  Primé&r  PrOmér  Primér WVrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci éislo Typ vylozeni  vyika délka  dozemé tah viirZn
{m) H (m} He (m) E(m) Di(mm) D2Z(mm) D3{mm) (N) {ke) (m’)

4 m 4,0 6,0 7,5 1s5 159 133 114 520 106 3,14

D3 Bl Vyloinik UDZ 2

upraveny pro montaZ dvou znacek
»PRECHOD PRO CHODCE”

a pro uchyceni prechodového
svitidla nebo reflektoru

m ¢| — -
p2 B
[*] 2 =
2 N T
DVIRKA %
400x90 B > v
ll D1
7 o
Yy A -
o . e
-4 IR . N| [T
il {| HORNi o
3 | HRANA
}_ BETONU
o ” Rozmér ~ Rozmér Hmotnost Plocha
o = Objednaci Eslo z v v ¥4r. Zn
= ) J (mm) {mm) {kg) {m)
v = K unzn 400 1000 12 030
r =z
o Z 1721500060 m 400 1500 14 040
©
x| OBOUSTRANNY unzz 400 2000 16 0,50
il 2 | OTVOR 150 x 50 - —
| unzzaouo 400 3000 29 0,70
:
+ unzzmoo 400 4000 34 090

iy Stotinptypl STHE- L2 aviiarilly 022" ranvyrbtog ||~l- UD Z 2 pro znatky a pfechodovd svitidla
vyloznik jednoramenny 1000 az 4000 mm

e
mﬁ zkvalitnich ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 -5,

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ‘
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katalog produktd

Stozar silnicni bezpaticovy tfistupnovy

T
pro prisviceni prechodu pfirubovy -typ STP6-CZ P PRiRuBOVY
StozZar Ize osadit rovnym vyloZnikem typ UD Z 2 | délky vyloZeni 1,0 + 4,0 metry
9 max 4000 -
I~ e
| -
F 3 " R T R R T OV T T T ue—— -‘ Q |
b S e
] i
Délka  Imenovitd Celkovd Prdm&  Primé&  Prdmé&r Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednaci éislo Tvp wioieni  wtka  délka tah  vHcZn
{m) H{m) He(m) Di(mm} D2(mm) D3 (mm) (N) {ke) (m’)
2316159114 40 60 60 159 133 114 520 106 3,14
Wyloznik UD Z 2
D3 b upraveny pro montaz dvou znacek ,PRECHOD PRO CHODCE”
j'_ a pro uchyceni piechodového svitidla nebo reflektoru
Rozmér  Rozmér Hmotnost Plocha
Objednaci Zislo Typ z v v In
- ’ (mm)  (mm) (kg) ()
X P e e 400 1500 14 040
L X (Y#FI00 400 2000 16 050
g
i v 2500 25 0,60
D2 - 3000 29 0,70
DViRKA [ e 4000 34 0,90
400x90 [ (7 TR ez
41 N [T . N
Fy
(=] {
=] ]
{ {| HORNI
A | HRANA
| BETONU
8 5 D
@ A
A A £ X 3 -
ZAKLADOVY RAM a PROFIL L
ZRA00STP6-CZP i
J T
F 3 E e
F ' i 1
<| 8 Objednaci &slo ™ & L . | i R o
(14 2 e em om) m) g ) (m)
] X “m 400 300 800 M20 200 0,70 6
I'e wy  OcelovéstoZirytypu 'STP6-CZP"a vjloiniky "UDZ2" jsouvyrabény ||~l- UD Z 2 pro znatky a pfechodovd svitidla
m zkvalitnich ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 - 5. \n}loinik jednoramennﬁ 1000 az 4000 mm

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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Stozar silni¢ni ¢tyfhranny pro prisviceni pfechodl — typ STP CE
Stoiar Ize osadit rovnym vyloZnikem —typ UD 1 / E | délky vyloZeni 1,0 + 2,5 m

Fy

i
;
A 34 FEATSES - TR
_L'/
:!‘
._!:
Tl
"%. Imenovitd Celkovd  Vetknutl Rozmér Vrcholovy Hmotnost Plocha
Lf' Objednaci &islo Typ vyska délka  dozemé tah v Zn
i H(m)  Hc(m) E{m) 01 (mm} (N) {kg) (m’)
el
'-{j 4900050140 m 50 58 0,8 140x140 450 110 3,18
L
s - .
4 m 60 70 1,0 140x140 490 128 3,78
"l
1]
S VyloZnik rovny UD1 / E Rozmér ‘Hmotmost  Plocha
i v # » Objednaci &islo Typ v v . In
i pro prisviceni (mm)  {ke) ()
3’ pfechodl pro stoZiry upi1-1000/t B
él%t D14OK140 STPCE
== EE 1&1150 ULESELOVA 1500 23 0,64
o g 1612007060| UD1-2000/¢ [PL ELI Y51
ol
b= 4l S
25 G PL A TR L WA 2500 36 1,02
| i
— Fah
{z
e
A
4
5
ik
3
|
i
it
A ] o
S ‘ DVIRKA .
-¢¥ '] 400x90 Prutez stozaru
i 5 a vyloZniku
2 |
e 2 v
4 li
2 7 W77
Fhs
o i d .
w| o { || OBOUSTRANNY
oy | oTtvor
1| 150 % 50
A 4 4
D

Ocelové stozary typu "STP € E" a vjlozniky "UD 1 / E" jsou vyrabény = UD 1 / E na pfechodové stoZary daného typu
vyloznik jednoramenny 1000 az 2500 mm

e
mﬁ zkvalitnich ocelovych plechli podle evropské normy EN 40 - 5.

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ‘
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Stozar silnicni ctyfhranny pro prisviceni pfechodu pfirubovy —typ STP CE P
Stoiar Ize osadit rovnym vyloZnikem — typ UD1 / E délky vyloZeni 1,0 + 2,5 m

F 3

|
-+
Fa
"r_ Jmencwihi Celkovd Rozmér Vrcholovy Hmotnost Plocha
LV Objednaci &islo délka tah v Zn
- Html He (m) D (mm} (] (kg) (m’)
o
'.{: 4911050140 m 50 140x140 4950 109 3,18
t
b1 . — 2
}s 4911060140 m 60 60 140x140 490 127 3,78
i
N
i< Rovny vyloZnik Rozmér Hmotnast  Placha
Objed Eislo Typ v #HrIn
?s‘r UD1 ’ E I'IECI S Imm’ V";I (m’)
‘T p;O F:'S;:cem ULESLOOFASN 1000 16 0,52
© e prechodl
$ feooxs 5 DD
; pro stozary 161150 uD1 YAl 1500 23 0,64
g STRCE 1612007060 UD1-2000/E [ v N1 BN % i1
ol
|L, = =
2 1612507060| UD1-2500/E [Bbils o O H o )
o F
Ea
i
e
2
45 Prifez stoZaru
i TP
__‘%R a vylozniku
™
&8
y ; - D
e ‘ DVIRKA A
< | 400 = 90
< P y
rs ZAKLADOVY RAM |
< ; PROFIL L
ZR400STPCEP ;
J 1
A B L p  Hmotnost Plocha He
elaed g ) mm m) gy ) (m
< m ZR400STP CEP 800 M20 200 070 5-6
.F: Ocelové stoZary typu "STP C E P" a vylozniky "UD 1 / E" jsou vyrabény UD 1 / E na pfechodové stoZary daného typu
mﬁ z kvalitnich ocelovych plechi: podle evropské normy EN40- 5. vyloznik jednoramenny 1000 aZ 2500 mm

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

| amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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Stozar silnicni jehlanovity osmihranny pro pfisviceni prechodu
- typ ETRUSCO 6/103

D2 =103

3 h
Imenovitd Celkovd Vetknutl Rozmdr  Rozmér H Plocha
Objednaci &islo Typ vyEka délka do zemé v Zir. Zn
H (m) He (m) E(m) Di(mm) D2{mm) {kg) {m?)
1000000076 | ETRUSCO 6/103 ¢} 7.2 1,2 | 209 103 29-39 520 | 116 @42
i
U
Il
l
I Vyloiniky pro stozir ETRUSCO 6/103
il
il VyloZen 'Hmotnost  Plocha
il Objednac &slo Typ v Hr.Zn
i vim) (ke {rm')
'11.
= | 1000000078 UDH 1 - 2000 2,0 16 1,6
p=s i
n i
o
e !
1 !
1) I
v o w -
= ! Prurez stozaru
i a vyloZniku
it
i
{1
i
1
]
W
y [ .
g ||l DVIRKA
< Il 400 x 110
}L : of !
= 1
h A7 H
8 // "".r 7
= 0 i .
b i | OBOUSTRANNY
- of ” | OTVOR
I:[J "‘E i Il 150 x 50
i 4 = vylozniky: UDH 1 na primér dfiku 60 mm,
v ] s vyloZenim 2000 aZ 3000 mm
D1=209 | Vyloznik jednoramenny pro pfechodové stozary.

Lo Ocelové stozéry typu "ETRUSCO 6/103" jsou vyrab&ny z kvalitnich ocelovych plechi podle evropské normy EN40-5.

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

www.amako.cz
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Stozar silnicni jehlanovity osmihranny pfirubovy pro pfisviceni pfechod
- typ ETRUSCO 6/103 P

D2 =103

Imenovitd Celkovd  Rozmér  Rozmér ylotenl ; Plocha
Objednaci &islo vydka délka tah v Zn
H{m) He(m) Di(mm) D2{mm) V(m) (N) {kg) (m?)

ETRUSCO
6/103 P 191 103 20-30 520 114 4,0

Vyloiniky pro stozar ETRUSCO 6/103 P
Vylofenl Hmotnost  Plocha
Objednacl &slo Typ v ¥ir. Zn
V(m) {kg) (m’)
1000000078 UDH1- 2,0 16 16
E ..
S
o 1000000079 2,5 200 iR
n
Prarez stoZaru
a vylozniku L
y
o
=
i
(=]
[—]
7]

s vyloZenim 2000 aZ 3000 mm

m, I vylozniky: UDH 1 na primér dfiku 60 mm,

Vyloznik jednoramenny pro pfechodové stozary.

Lo Ocelové stozdry typu "ETRUSCO 6/103 P" jsou vyrdb&ny z kvalitnich ocelovyeh plechii podle evropské normy EN 40-5.

» Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
£ = Z3rovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

{ amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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O,

Stozar kuzelovy ocelovy pro verejné osvétleni — typ AZTECA, ICON, TEMGEIST

60 (AZTECA)
76 {lcon} ) W fada Tlou¥tka Jmenovitd Celkovd Vetknuti Prdmé&r Vrcholovy Hmotnost Plocha
Objednaci &islo stény vyska délka  dozemé tah Zar. Zn
89 (TEMGEIST) e AZTECA win) || iy || melel|| By [med | || G )
Azteca 3/60 3 30 38 08 106 950 28 1,00
g 4700003560 | Azteca 3,5/60 3 351 220 Bosl Bzl eocl a2 B
4 ! 3 40 48 08 118 80 36 130
1 4700004560 | Azteca 4,5/60 3 45 53 08 124 880 41 150
| Azteca 5/60 3 50 58 08 130 80 47 1,70
i Azteca 6/60 3 60 68 08 143 870 60 220
4700000760 | Azteca 7/60 3 70 80 10 156 750 82 2,70
| Azteca 8/60 3 80 92 12 170 820 90 3,30
r 4700000960 | Azteca 9/60 3 90 102 12 182 880 108 4,30
i 4700001060 | Azteca 10/60 =P T T T S b S B
i 4700001160 | Azteca 11/60 3 110 125 15 210 940 138 5,20
4700001260 | Azteca 12/60 3 12,0 13,5 1.5 224 1010 162 6,00
1.
! : 1- 4 ramenné SK, UD na primér dFi-
L ku 60 mm, s vyloZenim do 1000 mm
M Pocet ramen vyloZniku a jejich délka
I zavisi na vysce stoZaru a jeho celkovém zatiZzeni.
|
3 Tloudtka J itd Celkova Vetknuti Primér Vrcholowy Hmetnost Plocha
1 Objednaci &slo typovd fada :;w mvev":l:l délka do zemé ™ hhm vmﬂr.ln
g ICON mmj  H(m)  He(m) E(m D(mm) (N (k) (Y
- _f—: 700000476 | Icon 4/76 £ 4,0 4,8 0,8 134 850 41 1,60
d 4700000576 3 50 58 08 146 80 52 1,90
.‘;# 4700000676 | Icon 6/76 3 60 70 10 162 870 66 2,40
e ﬂ 4700000776 | Icon 7/76 3 700 a0l ToN N7 Fadaol iEEa i
! 700000876 3 80 92 12 18 1060 112 4,00
3 4700000976 3 g0l Fo2) 120 Fios) aacl el BT
< 4700001076 | Icon 10/76 3 100 11,5 15 214 1090 154 5,30
o ; 117 300 Lol FazE asT 226 | Fidsa) [Td62 ) 600
9 | 1276 | Icon 12/76 3 120 = 135 15 238 1190 218 6,80
I ,
% vy 1 - 4 ramenné SK, UD na pramér dfi-
- I ku 76 mm, s vyloZenim do 1500 mm
— Ly Potet ramen vyloZniku a jejich délka
z2évisi na vySce stoZaru a jeho celkovém zatiZeni.
=3 400 x (65 — 110) i t
- !
A A Tloudfka ith Celkovd Vetknutl Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
A | Objednaci &islo EypoRs aa oum m:;: délka  dozemé " t:h vmzar.zﬂ
! TEMGEIST  (om)  H(m  Hem)  E(m  omm & (k) (o)
§ 2 | 4700000789 | Temgeist 7/89 3 70 80 1,0 185 847 93 3,40
o | I i 00883 | Temgeist 8/89 3 2,00 sl 220 2ol seod Mo Baiio
v v | . 4700040889 | Temgeist 8/89/4 4 8,0 9,2 1,2 200 1060 149 4,10
YR 4700000989 | Temgelist 9/89 3 90 102 12 212 80 130 480
B I g T e 4 90 102 12 212 1080 170 4,80
wl w Iy | 4700001089 | Temgeist 10/89 3 Niog) B1as 150 22 rsel Nasal 570
8“': b | 4700041089 | Temgeist 10/89/4 4 100 115 15 227 1090 202 5,70
b
v ¥ 2 g?\?g:TRANNY wyloZniky: 1 — 4 ramenné V, UD na pramér dFi-
I 150 x 50 ku 89 mm, s vyloZenim do 2500 mm
S0 % Pocet ramen vylozniku a jejich délka
D zdvisi na vySce stozaru a jeho celkovém zatizeni.

Ocelové stoZiry typu "AZTECA”, "ICON", "TEMGEIST" jsou vyrabény

h' ." ﬂ' z kvalitnich ocelowych plechii podle evropské normy EN 40 - 5.
o w - r
Prurez stozaru s Zdrovy zinek die €SN EN 1O 1461

~ s Farovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO
= Zarovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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katalog produktd

Stozar kuzelovy ocelovy pro verejné osvétleni prirubovy
—typ AZTECA P, ICON P, TEMGEIST P

60 (AZTECA)

:g ?I":E?:g EIST) Objednaci &islo typové fada “:t:fyh ]m:;ul:ﬁ c:'e'i'n’: Frimr v'd:;wj im::?'z? plochs
> i€ AZTECA P (mm} W) Heim)  Dmm) M k) ()
- 3 30 30 9 950 28 100
, 4711003560 3 35 35 104 80 32 115
L 3 40 40 110 80 36 130
[ 3 45 45 17 880 41 150
' 3 50 50 123 80 47 1,70
3 60 60 136 870 60 220
4711000760 3 70 70 150 750 8 2,70
3 80 80 160 820 90 330
3 90 90 170 880 108 4,30
4711001060 3 100 100 182 950 122 4,80
3 11,0 11,0 194 940 138 520
3 120 120 206 1010 162 6,00
o] | el [TESSS Tk ey (R et s [
ICON P (mm)  H(m)  Hcim)  D(mml () e (m)
3 40 40 110 850 41 160
3 50 50 123 80 52 1%
2 3 60 60 136 870 66 240
I 3 70 70 155 1140 93 3,40
= 3 80 80 165 1060 112 4,00
3 90 90 175 1110 128 4,70
3 100 100 185 1090 154 530
EamnaiEmE T @ 110 11,0 195 1150 | 162 | 6,00
3 120 120 205 1190 218 6,80
typcvé fada Tloustka JmenovitA Celkovd  Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha
PEE TEMGEISTP  fom  Wm  sem dem 8 e
3 70 70 173 847 100 310
3 80 80 185 860 115 3,70
4 80 80 185 1060 144 3,70
. 3 90 90 197 80 130 4,30
. | 4 950 90 197 1080 165 4,30
= 400 x (65— 110) 3 100 100 209 89 149 4,90
4 100 100 209 1090 191 4,90

vyloZniky: 1 —4 ramenné SK, UD na dfik @60 mm, s vyloZenim

do 1000 mm (Azteca); na diik 876 mm, s vyloZenim

do 1500 mm (lcon). 1 — 4 ramenné V, UD na dfik

@89 mm, s vyloZenim do 2500 mm (Temgeist).

Pocet ramen vyloZniku a jejich délka zavisl na vysce stoZdru a jeho celkovém zatiZeni.

G Vyska Rozmér Rozted Primér Hloubka Hmotnost Plocha
Objednac! &slo ﬂkladm rim stoddru desky el 28v. tyél  kotev viir.Zn
ZR Al (m) Afmm) Ro(mm)  (mm) L(mm) (k) ()
4700300300 ZR 300 Al do6,5 300x300 240x240 M20 500 15 0,40
e ¢ 7-8 400x400 300x300 M20 800 22 060
Loy ZR 400 Al 9-14 400x400 300%300 M20 800 28 1,00
A 1~} 4700400403 7-10 400x400 300x300 M20 800 28 1,00
f—r
4 PROFIL L
j r: ey Ocelove stotiry typu "AZTECA P", "ICON P", "TEMGEIST P" jsou vyré-
! m bény z kvalitnich ocelovych plechii podle evropské normy EN 40 - 5.
3 !
I

s Fdrovy zinek dle CSN EN I1SO 1461
~ s Farovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO
= Zarovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

Priifez stoZaru O

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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katalog produktii

(60)

Stozar jehlanovity osmihranny pro verejné osvétleni — typ TANGO, ROTEIRO

TELSTAR
60 (TANGO) Touttka ) itd Celkovi Vetknutl Prdmér Vrcholovy Hmotnost Plocha
76 (ROTEIRO) e typové Fada i 5 s .
bjednaci gish sta a  dika  dozemd tah  vEnzn
89 (TELSTAR) S TANGO i) ﬁml Bt | ey el || ()
—P

30 38 08 106 1040 35 1,50
35 43 08 112 920 39 1,70
40 4% 08 118 910 42 1,9
a5 53 08 124 790 48 2,10
500 |58 OR300 e80! B3 1aE0
60 68 08 144 540 64 280
70 80 10 156 480 82 320
80 92 12 170 580 94 4320
90 102 1,2 182 540 101 4,60
100 11,5 15 198 510 111 510
Tl 125l S0 BZiod Besol 575 BEE0
12,0 | 135 15 | 224 660 186 6,80

] |  vyloZniky: 1 — 4 ramenné SK, UD na primér dfi-
| ku 60 mm, s vylofenim do 1000 mm

| Pocet ramen vyloZniku a jejich délka

zavisi na vysce stoZaru a jeho celkovém zatiZeni.

,5/60

Eg
g
g
2
g

HEHH B

B R W W W W W W W W W W

1800004560 | Tango 4,5/60

]
.
g

EEEEIEIE
2|2|8 S E

§
5

tha Tloudtka Jmenovitd Celkovd Vetknuti Primér Vrcholovy Hmotnost Plocha

Objednacl ¥slo stény vitka délka  dozemd tah v ¥4r. Zn
ROTEIRO (mm)  H(m)  He(m) E(m D(mm) (M) {g) ()
Roteiro 3/76 3 3 38 08 122 930 33 1,00
i I Roteiro 4/76 3 40 48 08 135 930 419 Biz0
Roteiro 4,5/76 3 45 53 08 142 820 48 1,50
o I Roteiro 5/76 3 50 58 08 148 720 55 2,00
o+ . Roteiro 6/76 3 60 70 10 160 580 65 2,40
!I 3 70 |80 %o 172 510 | 95 280
i 4800000876 | Roteiro 8/76 3 80 92 12 18 630 110 3,20
Ii. Rotelro 9/76 3 90 102 1,2 198 580 120 3,60
uf Roteiro 10/76 300 ool BLaEN ash aaal) 550 4ol Be 1o
H 4800001176 | Roteiro 11/76 a0 Natjon 1250 s 226 700 | 2200 | 600
b ‘_‘!V; 4800001276 | Roteiro 12/76 4 120 135 1,5 240 680 235 650
1 I - oA » M 3 L] - war
= : | vyloZniky: 1 — 4 ramenné SK, UD na priimér dfi-
F 3
ku 76 mm, s vylozenim do 1500 mm
(=3 ’
= ]| 400 x (65— 110) Potet ramen vylozniku a jejich délka
v | 24visi na vyice stofdru a jeho celkovém zatiZent.
A ETé
| \{ Tlou$tka Jmenovitd Celkov Vetknutl Primér Vrcholovj Hmotnost Plocha
Sle y Objednaci &islo IR Tada sty wika  délka  dozem& tah  v#nzn
2|8 i TELSTAR (mm)  H(m}  He(m)  E(m  Dmml (W) te)  (m)
4 . Telstar 7/89 0 Wzo) haol oN N2z Eeae) EiE) Do
o 7 . Telstar 8/89 3 giodl 2N 2N 225 EEeol azZed a7
o Z 7 Telstar 9/89 3 90 102 12 224 880 | 140 5,10
3 g 4800001089 | Telstar 10/89 500 ool FiaE a5t 222 iss0l [aset isiea
TR
h ”
§;r OBOUSTRANNY ylozniky: 1 — 4 ramenné V, UD na primér dFi-
4| OTVOR ku 89 mm, s vylofenim do 2500 mm
v Y 1] 150 x50 Potet ramen vyloZniku a jejich délka
| zdvisi na vysce stoZaru a jeho celkovém zatizeni.
D

Ocelové stoZiry typu "TANGO", "ROTEIRO", "TELSTAR" sou vyrabény

L
d zkvalitnich ocelovych plechii podle evropské normy EN 40 - 5.
o w - r
Pru rez stozaru s Fdrovy zinek dle CSN EN I1SO 1461
~ s Farovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

= Zarovy zinek + termoplasticky praskovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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katalog produktd

Stozar jehlanovity osmihranny pro verejné osvétleni prirubovy
- typ TANGO P, ROTEIRO P, TELSTAR P

60 (TANGO)
76 (ROTEIRO)
Tigustka)| e, et [Frrimer]] [Vrohoiovs) [Himamast [IFmens
89 (TELSTAR) Objednaciiio EyReva fnds e || vl oo | [ e
TANGO P el sl Rac o Fofmnil (0 ) (k) ()

y 3 30 30 140 1040 28 1,00
4811003560 3 250 5l zo) osol EEa Bizo
3 40 40 140 910 38 150
4811004560 3 45 = 45 140 750 40 1,60
3 50 50 140 680 45 1,70
3 60 60 140 540 53 200
3 70 70 195 480 73 310
3 80 80 195 580 83 3,60
3 90 90 195 540 93 4,00
3 100 100 195 510 102 4,40
4 11,0 11,0 195 920 170 4,70
4 120 120 195 800 192 520
sy | Sy [ G [ [T R e e
ROTEIRO P (mm)  H{m)  Hc(m) D(mm)  (N) ke ()
4811000376 3 30 30 140 1220 33 1,00
3 40 40 140 1220 33 1,60
£ 4811004576 3 45 45 140 930 44 1,80
= 3 50 50 140 720 51 200
- 4811000676 3 60 60 140 580 59 3,00
3 7,00 70| 195 | 5100 700 | 370
3 80 80 195 680 101 4,00
3 90 90 195 630 117 4,50
3 100 100 195 590 128 5,50
4811001176 4 11,0 11,0 195 900 149 6,00
4811001276 4 120 120 195 880 234 690
Objedract o Synges Faila Ty e | e [T R S
TELSTAR P (mm)  H{m}  Hc(m) D(mm) () ke )
; 3 70 70 210 840 114 3,70
1 . 3 80 80 210 80 128 420
:f‘ 48110 3 90 90 210 880 138 4,60
& |!] - 3 100 100 210 80 154 510
A E
o | vyloZniky: 1 — 4 ramenné SK, UD na dfik @60 mm, s vyloZenim
a §’ EE do 1000 mm (Tango); na drik 276 mm, s vyloZzenim
Y i do 1500 mm (Roteiro). 1 — 4 ramenné V, UD na diik
v | Ibd 289 mm, s vyloZenim do 2500 mm (Telstar).
¥ Potet ramen vylozniku a jejich délka zavisi na vySce stoZdru a jeho celkovém zatizeni.
024 i
N s Toririm | Mk R g et e
i {m} A{mm) Ro (mm) (mm)  L{mm)  (ke) (m’)
« |8 do65 300x300 240x240 M20 500 15 0,40
7-8 400x400 300%300 M20 800 22 0,60
h: TLTRIJFM 9-12 400x400 300x300 M20 800 28 1,00
7-10 400x400 300x300 M20 800 28 1,00
. Ocelové stoi_érytypu "TANGO P", "ROTEIRO P", "TELSTAR P" jsou vy-
m rabény z kvalitnich ocelovych plechl podle evropské normy EN 40 -5,
b « Zirovy zinek dle CSN EN IS0 1461
) = Zdrovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO
« Jarovy zinek + termoplasticky praskovy poviak
Priifez stoZaru o

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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katalog produktii

Stozar dekorativni bezpaticovy — typ D
urceny pro dekorativni vyloZniky VD, stoZar je v kompletu osazen
prislusnym vyloZnikem dle zvolené polohy svitidla viz strany 63 a 64

4 4 Jmenovitd  Celkovd  Vetknut!  Promér  Promér  Primér  Vrcholowy Hmotnost Plocha
Objednaci &slo Typ vy3ka délka  dozemé& tah v ¥r. Zn
H(m)  He(m) E(m) Di(mm) D2(mm) D3(mm)  (N) {kg) ()
“ 30 38 08 108 - 60 600 27 1,00
30035108 m 335 4,3 0,8 108 = 60 550 28 1,10
300401 “ 4,0 4,8 0,8 108 - 60 500 31 1,20
3005010860 “ 5,0 6,0 1,0 108 - 60 490 39 1,40
3005511460 D55 K 6,5 1,0 114 76 60 470 43 1,90
3006011460 “ 6,0 7,0 1,0 114 76 60 440 49 2,20
= =
i 1460 m 6,5 7.5 1,0 114 76 60 430 52 2,30
1460 “ 7,0 8,2 1,2 114 89 60 420 56 2,50
le—= :
£ A 11460 m 7.5 8,7 1,2 114 89 60 400 63 2,70
1460 “ 8,0 9,2 1.2 114 89 60 390 70 2,90
|, D1
i
HORNi HRANA BETONU
w OBOUSTRANNY
OTVOR 150 x 50
Y v
.F: - Ocelové stozdry typu "D" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek g Dekorativni vyloZniky VD
laagisy  PodieevropskénormyEN40-5. s provedenim A aZ V
» Zarovy zinek dle CSN EN ISO 1461 Potet ramen vyloZniku a jejich délka
~ * Zarovy zinek + praikové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO zavisl na vy3ce stoZdru a jeho celkovém zatiZenl.
= Farovy zinek + termoplasticky pradkovy poviak

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ]
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katalog produktd

Vyloznik dekorativni — typ VD, provedeni A —J s uchycenim pro stozary typu D h

1 az 4 ramenné
Vylozniky jsou urcené pro stoZary typu D — viz strana 62

] O R R

===

Tk

- e

[

n Dekorativni vloZniky typu "VD" jsou vyrdbény z kvalitnich ocelovych
mﬁ trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
o « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

| amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
www.amako.cz



— m

Vyloznik dekorativni — typ VD, provedeni K-V s uchycenim pro stozary typu D h
1 az 4 ramenné
Vylozniky jsou urcené pro stoZary typu D — viz strana 62

] X
e e ev

- S A e T E e e

n - Dekorativni vloZniky typu "VD" jsou vyrdbény z kvalitnich ocelovych
u trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
o * Zarovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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katalog produktd

VyloZnik sadovy lomeny — typ SK, na stozar ukonceny primérem 60 mm
na stozary LBH A, LBH B, KKA, KK, KL, K, S, AZTECA, TANGO

Rozm&r  Rozmér Hmotnost Plocha

Objednact &slo T A 8 v¥r Zn
{mm) (mm) (ke) (m’)
0o w0 4 o
ow 20 s ox
0820312060 300 300 5 021
0820318060 300 300 5 02
1/ 0820512060 500 300 6 025
w0 w6 oz
2/ /60 m w0 8 om
0820718060 750 300 8 034
0821006060 1000 300 11 044
2/ ../0 oo 0 1 o
- oo o n o
0830311160 300 300 6 028
2/.../180 e SRl s 300 8 o028
w0 w8 om
31120 mo 0 2 oss
o0 w15 0
- 20 w0 s o
| 00 w0 1 o
0840700060 750 300 @ 15 061
] 0841000060| 5K4/60-1000  [ETICUNETVRINET- BN X
[ 1 4
F = VyloZniky typu "SK" jsou vyrabény z kvalitnich ocelowych trubek podle

. evropské normy EN40- 5.

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
oy « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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katalog produktii

VyloZnik sadovy lomeny — typ SK, na stozar ukonceny primérem 76 mm
na stozary STB A, STB B, ICON, ROTEIRO

A Rozmér  Rozmér Hmotnost Plocha

Objednacl ¥slo Tvp A B v ¥ir. Zn
{mm) (mm}) (kg) (m)
300 300 3 016
500 300 4 018
750 300 5 023
1000 300 6 027
1250 300 B §032
1500 300 9 037
0820306076 300 300 5 0,23
0820309076 SK2/76-300/90 [ /ol {i'y] 5 023
300 300 5 023
300 300 5 023
0820506076 500 300 6 D27
500 300 6 027
500 300 6 027
500 300 6 027
750 300 8 036
750 300 8 1038
750 300 8 036
0820718076 750 300 8 036
1000 300 11 046
1000 300 11 046
0821012076 1000 300 11 046
1000 300 11 046
1250 300 13 055
1250 300 13 055
1250 300 13 055
1250 300 13 055
1500 300 15 062
1500 300 15 062
1500 300 15 062
0821518076 1500 300 15 0,62
300 300 6 030
300 300 6 030
0830522276 500 300 8 030
500 300 8 030
[CEPOESGSETFUEEE 750 300 12 050
0830711176 750 300 12 0,50
1000 300 15 065
i 1000 300 15 065
0831222276 1250 300 18 0,78
- 1250 300 18 078
' 3../90 1500 300 21 0,92
1500 300 21 092
- 300 300 8 037
500 300 11 044
] 750 300 15 063
1000 300 19 082
| 1 4 1250 300 23 1,04
0841500076 1500 300 27 1,22

F = VyloZniky typu "SK" jsou vyrdb&ny z kvalitnich ocelovych trubek podle

. evropské normy EN40- 5.

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
o « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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katalog produktd

Vyloinik sadovy obloukovy — typ SV, na stoZar ukonceny prumérem 60 mm
na stozary LBH A, LBH B, KKA, KK, KL, K, S, AZTECA, TANGO
A

Rozmér  Rozmér Hmotnost  Plocha
A B V¥4 Zn
(mm)  (mm) (ke) (')
300 500 4 0,16
500 500 6 0,18
750 500 8 0,23
1000 500 10 0,27
300 500 10 0,23
300 500 10 0,23
300 500 10 0,23
300 500 10 0,23
500 500 11 0,27
500 500 11 0,27
500 500 11 0,27
500 500 11 0,27
750 500 13 0,36
750 500 il 0,36
750 500 13 0,36
750 500 13 0,36
1000 500 14 0,46
1000 500 14 0,46
1000 500 14 0,46
1000 500 14 0,46
300 500 12 0,30
300 500 12 0,30
500 500 14 0,30
500 500 14 0,30
750 500 18 0,50
750 500 18 0,50
1000 500 21 0,65
1000 500 21 0,65
300 500 15 0,37
500 500 19 0,44
750 500 23 0,63
1000 500 28 0,82

Objednacl ¥slo

2
E

SV 1/60 - 300

SV 1/60 - 500

SV 1/60 - 750

SV 1/60 - 1000

SV 2/60 - 300/60
SV 2/60 - 300/90
SV 2/60 - 300/120
SV 2/60 - 300/180
SV 2/60 - 500/60
SV 2/60 - 500/90
5V 2/60 - 500/120
SV 2/60 - 500/180
SV 2/60 - 750/60
SV 2/60 - 750/90
SV 2/60 - 750/120
SV 2/60 - 750/180
SV 2/60 - 1000/60
SV 2/60 - 1000/90
SV 2/60 - 1000/120
SV 2/60 - 1000/180
SV 3/60 - 300/120
SV 3/60 - 300/90
SV 3/60 - 500/120
SV 3/60 - 500/90
SV 3/60 - 750/120

%

0920

2 2|8

0920312
09203

:

Il

0920512
09205
09207

i

il

09207
09207180
0921

:

092101
092101

il

11160
30522260
09305111

0930

B
o

i

=
g
2
w
3

2

w

= )

g

= ~

HEHE =
HEE

- 09310 SV 3/60 - 1000/120

SV 4/60 - 300
SV 4/60 - 500
5V 4/60 - 750
SV 4/60 - 1000

3../90

I

2\
il

F = VyloZniky typu "SV" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek podle
. evropské normy EN40- 5.

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
o « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313
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katalog produktii

Vyloinik sadovy obloukovy — typ SV, na stoZar ukonceny priumérem 76 mm
na stozary STB A, STB B, ICON, ROTEIRO
A

&

Rozmér  Rozmér Hmotnost Plocha

Objednacl ¥slo Tvp A B v ¥ir. Zn
{mm) (mm}) (kg) (m)
300 500 4 018
0910500076 500 500 6 020
AR /50 500 87 1025
0911000076| SV1/76-1000 [ERDGT RN} 10 0,29
[EPTE RSV 1250 500 11 0,32
1500 500 12 034
300 500 10 0,25
300 500 16 025
0920312076 300 500 10 0,25
300 500 10 0,25
500 500 11 029
0920509076 500 500 11 0,29
500 500 11 0,29
500 500 11 0,29
750 500 13 038
1 750 500 13 038
750 500 13 038
0920718076 750 500 13 0,38
1000 500 14 048
1000 500 14 048
2/ ... /60 1000 500 14 048
1000 500 14 048
1250 500 15 055
0921209076 12501 5008 IS BEi55
2/.../90 1250 500 15 055
0921218076 1250 500 15 0,55
0921506076 1500 500 16 0,64
1500 500 16 0,64
2/ .../120 1500 500 16 064
0921518076| SV 2/76-1500/180 LTy NTii] 16 0,64
300 500 12 032
2/.../180 0930311176 300 500 12 032
500 500 14 032
0930511176] SV 3/76-500/90  JRLTooJIE T s RN - BN o i ¥
0930722276 750 500 18 0,52
3.../120 0930711176 750 500 18 0,52
1000 500 21 067
| 1000 500 21 067
0931222276| SV3/76-1250/120  [SPL RTINS - RN ¥
i — 0931211176| SV3/76-1250/90 [RNbLTANE-To s U= AN )
' 3../90 1500 500 25 0,92
(e I E S CE I 15001 500 (25 10,92
- 300 500 15 039
500 500 19 046
] 750 500 23 0,65
1000 500 28 0,84
[ 1 4 1250 500 30 1,02
1500 500 32 1,22

F = VyloZniky typu "SV" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek podle

. evropské normy EN40- 5.

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
o « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

VyloZnik obloukovy — typ V, na stoZar ukonceny primérem 76 mm
na stozary STB A, STB B, LPH, JB

V — vyloZeni

Rozmér  Hmotnost  Plocha
v v¥ir.Zn

(mm) {ke) (m)
1000 16 0,50

1500 19 0,60

e

i 15° Objednac! &islo

IIII |

111000076

Uhel stoupdni : ,
el stoupdni ramene 1A1500076

V 1/76 - 1000
V 1/76 - 1500

< wyloiniku je 15°.
o Dle poiagi:\'rlzjhjl;a:::rk:r;y:nt:::: V 1/76 - 2000 2000 22 0,70
3 R800 i i V 1/76 - 2500 250 25 0,80
1000 23 080
i 1000 2 060
1000 23 060
o ¥ 1 00 23 060
R | 1500 29 080
5 150 29 080
o121512076{ v2/76-1500/120  [RELECHNCEY
I 1/ o121518076| V2/76-1500/180 R M-I
U 2000 35 110
200 35 110
2000 35 110
S o0 % 110
250 39 130
0122509076| v2/76-2500/90  [PL RN CRMREET
4l ® orzsiaons] varre-ssooiz0 [EECREEOREEY
2500 39 130
2/.../120 0131022276{ v3/76-1000/120  [RLLMECHEY
1000 29 080

2/ ../180 50 % om
o 50 & 140

3.../90 o0 5 140
I 50 s 17

*) délené

VyloZniky typu "V" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek podle
. evropské normy EN40- 5,

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
oy « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

VyloZnik obloukovy — typ V, na stoZar ukonceny primérem 89 mm
na stozary JB, LPH, J

V — vyloZeni

Rozmér  Hmotnost  Plocha

e

= 15° Objednac! &islo Typ v v zn
. (mm) (kg) (m)
| el 0 9 o
= Dle poiaﬁa\fk’u zdkaznika \tvrubfme 2000 22 0,70
g RBQD o ielsousniomare S
" A w3 o
0 B o
i 0121012089 V2/89-1000/120 [TV RN Y-
1 om0
0121512089| V2/89-1500/120 [T VRN CRNY:
I 1/ 0121518089 VZIas-lsonnso 1500 29 0,80
S o0 % 110
0122506089| v2/89-2500/60  [PLT VRN RN K
0122509089| v2/89-2500/90  [PL MR
4l ® 20 3 130
7120 o B o
ow » om
2/ ... /180 0131511189| V3/89-1500/90 = LT TR TRRINR)
0132022289| V3/89-2000/120  « T N "R W
o 50 & 140
3../90 0 6 10
| w00 10

*) délené

VyloZniky typu "V" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek podle
. evropské normy EN40- 5,

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
oy « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

VyloZnik obloukovy — typ V, na stoZar ukonceny primérem 114 mm
na stozary JB,JB Z,J) 11

V — vyloZeni

—

o Rozmér  Hmotnost  Plocha
L 15° Objednac! &islo Tvp v v ¥ Zn
(mm) (ke) {m)

pioonse 0 15 o0
Uhel stoupani ramene -
el outsonnal virma-isoo— [EEIERIE
Dle poZadavku zdkaznika vyrobime 0112000114| V 1/114-2000 2000 22 0,70
R800 Al “°“p"$|r2;:f:ue 0112500124| v 1/114-2500 250 25 0,80
0121060114| V2/114 - 1000/60 1000 23 0,60
V 2/114 - 1000/90 1000 23 060
(0121012114] v 2/114-1000/120 1000 23 0,60

1800

M iememons [P e ot

n} 0121018114| Vv 2/114-1000/180 1000 23 0,60
b= : 0121560114 V 2/114 - 1500/60 1500 29 0,80

0121590114| Vv 2/114-1500/90 1500 29 0,80
m V 2/114 - 1500/120 1500 29 0,80

I 1/ 121518114| V 2/114-1500/180 1500 29 0,30
U 0122060114| V 2/114 - 2000/60 2000 35 1,10
0122090114| V 2/114 - 2000/90 2000 35 1,10

122012114| V 2/114 - 2000/120 2000 35 1,10

2/ / 60 122018114| V2/114 -2000/180 2000 35 1,10
0122560114| V 2/114 - 2500/60 2500 39 1,30

0122590114 V 2/114 - 2500/90 2500 39 1,30

2/ ... /90 V2/114 - 2500/120 2500 39 1,30
0122518114 V 2/114-2500/180 2500 39 1,30

2/.../120 V 3/114 - 1000/120 1000 29 0,80

0131011114| V3/114-1000/90 1000 29 0,80

2/ ../180 orstsiinnal v/ tsoos0 - [EECRRETRIE
o orszsana] v asoonz < (RSN P

3.../90 0 5 140
I w0 s 170

*) délené

F = VyloZniky typu "V" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek podle
. evropské normy EN40- 5,

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
oy « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Vyloznik obloukovy — typ VA, na stozar ukonceny primérem 89 mm
na stozary JB, LPH, J

V — vyloZeni

Rozmér  Hmotnost  Plocha
v v¥ir.Zn

e

il 15° Objednac! &fslo

(mm) {ke) (m)
1000 11 0,40
1500 14 0,50

000089A | VA 1/89 - 1000

Uhel stoupéni ramene VA 1/89 - 1500

cljlo|lo
== =
[ =y

N G =

o wyloiniku je 15°.
Dle pofadavku zdkaznika vyrobime 00008B9A | VA 1/89 - 2000 2000 16 0,60
R800 oy Ghelstaupan| ramena 0112500089A | VA 1/89 - 2000 2500 20 0,70

vyloZniku.

800

006089A
009089A
0121012089A| VA 2/89 - 1000/120
8089a | vA 2/a9 - 1000/180
06089A | VA 2/89 - 1500/60

VA 2/89 - 1500/90

VA 2/89 - 1500/120

VA 2/88 - 1000/60
VA 2/89 - 1000/90

1000 17 0,60
1000 17 0,60
1000 17 0,60
1000 17 0,60
1500 22 0,70
1500 22 0,70
1500 22 0,70

2|8
NN
=

¥ ermse mam

Q
-
~
=
o
=1

ol

300

089A

ojlo|o

===

NININ

=]

Eg‘"
>

Ty

[ vA1fe9-100 |

B ]

| vAY/ss-200 |

[ va1/s9-200 |

| vaz/so-1000/60 |

| vA2/89-1000/%0 |

| va2/s9-1000/120 |

| va2/89-1000/180 |

| VAZ/89-1500/60 |

| vaz/s9-1500/90 |

| vA2/89-1500/120 |
I 1/ 01215180894 1500 22 0,70
U w0 27 om
w0 7 om
w0 7 o
S w0 27 0%
0122503089A 2500 32 1,00
2/ ...190 01225120894 | VA 2/89-2500/120  [PL N PRREET)
o w10
7120 o 7 om
0131011189A 1000 27 070
w0 2 o
2/ ../180 50 27 0%
w0 2 100
w0 2
o m0 ¥ 12
. ow 2w
3../90 o 1w
J w00 6 10
~ VA 4/89 - 1000 ] 2500 s8 220

*) délené
[ ] 4

VyloZniky typu "V" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek podle
. evropské normy EN40- 5,

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
oy « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

Vyloinik rovny — typ UD, na stoZar ukonceny prumérem 60 mm
na stozary LBH A, LBH B, KKA, KK, KL, K, S, AZTECA, TANGO

Rozmér  Hmotnost  Plocha

Objednac! #islo e A V¥ Zn

{mm}) {kg) (m)

R © 3 o013

e

w5 ox

w0 1 om

w4 0w

0520312060| UD2/60-300/120 [NV ¥ 1)

N w4 o

0520512060 50 6 02

Hizh0 s & oz

0520709060 750 8 034

ookl m s ou

2/ ... /120 0521006060| UD2/60-1000/60  [EETU VRN ER K 1

2/ ... /180 0521018060| UD2/60-1000/180  [ETV RN LI E

P

w s ow

3 /120 0 8 om

. w0 8 om

3./ o 5 o

] 00 15 og

2 7 o

. 1 4 0540500060| UD4/60-500  [RECTRNNEE RN VE
g Vyloiniky typu "UD" jsou vyrabény zkvalitnich ocelowych trubek

. podie evropské normy EN 40-5.

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
oy « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Vyloinik rovny — typ UD na stoZar ukonceny primérem 76 mm
na stozary STB A, STB B, LPH, JB, ICON, ROTEIRO

Rozm&r Hmotnost  Plocha

Objednac! &slo A v ¥ir. Zn

b (mm}) (kg) (m?)

sogd 2N N

500 4 017

7o0) SN N0

1000 6 028

12507 (W7 0,31

1500 8 034

0520306076] UD 2/76-300/60 [l RRRNE SN 0.0

300 4 020

300 4 020

300 4 020

500 6 026

1/ 500 6 026
0520512076| UD 2/76-500/120 |- 6 026

0520518076 UD2/76-500/180 -1+ RN )71

750 8 034

2/ .../60 750 8 034
750 8 034

750 8 034

0521006076] UD 2/76-1000/60  [Telolo SN M v X1 3

0521009076] UD2/76-1000/90 [ [els /oS N 0 -3

2/ ... /90 100 11 038
1000 11 0,38

1250 12 042

2/.../120 0521209076] UD 2/76-1250/90 [ i I I 1.V
0521212076] UD 2/76 - 1250/120 [Ty S NN 7.

0521218076| UD 2/76 - 1250/180 1250 12 0,42

1500 13 046

2/.../180 1500 13 046
(0521512076 UD2/76-1500/120 _ [RL MECIN ) -

1500 13 046

I ANCEEE T 300 5 040

3../120 (0530311176 UD3/76-300/90 [l Rl

50 8 044

o 500 8 044
75 13 046

R (0530711176 UD3/76-750/90 [ MR E IR/
3.../90 (0531022276 UD3/76-1000/120 (R BEL IR 1

| 0531011176] UD3/76-1000/90  BTet BRI RRIN L)
- 1250 19 085
= 0531211176] UD 3/76-1250/90 RS FLORINEE RN -
0531522276 UD 3/76-1500/120 [t R - S H0)J
0531511176 UD3/76-1500/90  REET o RiF- Rl Ko

. — 4 300 7 035
500 11 043
| 750 16 0,61
1000 19 081
1250 = 25 1,09
500 IE0M Wi

*) déleny

Vyloiniky typu "UD" jsou vyrdb&ny zkvalitnich ocelovych trubek
. podie evropské normy EN 40-5.

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
o « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktd

Vyloinik rovny — typ UD na stoZar ukonceny primérem 89 mm
na stozary JB, JBUD, LPH, J

1l

|‘

Rozm&r Hmotnost  Plocha

Objednaci &islo Typ A v¥ir.Zn
(mm) (ke) (m)
300 5 016
500 6 020
0610700089| UD1/89-750 BV vENNNY AN ¥
0611000089| UD1/89-1000 BEloc RN BN 1)
1500 11 0,40
2000 14 050
2500 16 0,60
300 6 023
300 6 023
30 6 023
2000 WG o
1/ 500 8 030
500 8 030
500 8 030
500 8 030
2/ ... /60 750 9 040
750 9 040
750 9 040
750 9 040
1000 13 050
2/.../90 1000 13 050
1000 13 050
1000 13 050
2/ ... /120 1500 18 0,70
1500 18 0,70
1500 18 0,70
0621518089 1500 18 0,70
2/ ... /180 2000 22 090
2000 22 050
0622012089 UD 2/89-2000/120  Rlols BN BN 1)
2000 22 0,0
3.::/120 2500 28 1,10
2500 28 1,10
- 2500 28 110
2500 28 1,10
——— 0630322289 300 7 040
3../90 300 7 040
, 500 10 050
- 500 10 050
=z 750 15 0,60
750 15 0,60
1000 17 0,70
. — 4 1000 17 070
1500 25 1,00
| 1500 25 1,00
2000 32 1,30
2000 32 1,30
2500 39 1,60
2500 33 160
300 6 055
500 11 0,60
750 13 0,70
1000 22 080
1500 32 1,20
— e S— [0642000089] UD 4/89 2000+ [T, N VUMY
F e Vyloiniky typu "UD" jsou vyrdb&ny zkvalitnich ocelovych trubek 2500 50 2,20

. podie evropské normy EN 40-5.

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
o « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

*) délené

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



katalog produktii

Vyloinik rovny — typ UD, na stoZar ukonceny prumérem 114 mm
na stozary JB, JB Z, JBUD, JBSD, J 11

Rezmér  Hmotnost  Plocha

Objednacf ¢islo Tvp A v Zn
(mm)  {ke) {rm)
0610300114 300 5 016
0610500114] UD1/114-500  [EG0 6 020
750 |7 025
0611000114 UD1/114-1000 [0 8 030
1500 11 0,40
0612000114] UD1/114-2000  [5Ivv o SR H10)
0612500114] UD1/114-2500 [ReLv oS - 011}
0613000114 UD1/114-3000 [e=loio - N o ]
30 6 023
0620309114 3001 G S
00 & 023
300 6 023
0620506114| UD2/114-500/60  [Iv 8 030
0620509114 UD2/114-500/90 BEE--vRRNN: RN V)11
1/ 500 8 030
500 8 030
750 9 040
7507 ST oD
750 9 040
2/ ... /60 75 9 040
0621006114] UD 2/114-1000/60  [ETvis IR i SN 1 3L0)
0621009114] UD 2/114-1000/90 [ [o[uo M I SN -1
1000 13 050
2f ... /90 1000 13 050
0621506114| UD 2/114-1500/60 [ EIvv NSRS )y 1)
1500 18 0,70
1500 18 0,70
2f ... 120 1500 18 0,70
2000 22 0,90
2000 22 080
2/ .../180 2000 22 090
2000 22 090
2500 28 1,10
2500 28 1,10
3../120 [0622512118] UD 2/114-2500/120 [P R YRR RT:
2500 28 1,10
3 3000 30 1,30
3000 30 1,30
—— 3000 30 1,30
' 3.../90 3000 30 1,30
300 7 040
= 300 7 040
500 10 050
[ 1630511114 500 10 0,50
0630722114 750 15 0,60
L — 4 750 15 0,60
' 1000 17 070
1000 17 070
N 0631522114| UD 3/114-1500/120 sl NP1 SRR Wi 1)
0631511114] UD 3/114-1500/90 B L1 R - SR i1
2000 32 1,30
2000 32 1,30
2500 39 1,60
0632511114] UD 3/114-2500/90  » L 1v IER: - RN -1
3000 46 1,60
3000 46 1,60
3007 06T 1055
500 11 060
r': . Vylozniky typu "UD" jsou vyrabény zkvalitnich ocelovjch trubek 7500 |1 Moo
2l podieevropskénormy EN40-S. 1000 22 080

1500 32 1,20
0642000114| UD4/114-2000 + Q1o VRN SRR -1
0642500114| UD4/114-2500 « L v RN IR 1
3000 59 240

» Zirovy zinek dle SN EN 1SO 1461
oy « Zarovy zinek + pradkové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO

*) délené

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz



Vyloznik rovny sténovy — typ UDS 200 + 3000

katalog produktd

= = Rozmér  Rozmér Hmotnost Placha
o A =200 * 3000 Objednaci Eislo Tvp :I ' D ‘ vmisr.Zn
160 (mm)  (mm)  (kg) (m?)
D = 260 200 60 3 018
4 i 1010300060 UDS1-300 [T " IR BT
= - R R LSRR 4° 1010500060 UDS 1 - 500 500 60 5 0,22
o N 1010750060 UDS 1-750 [t M- IR -
UDS 1 - 1000 1000 60 70 f031
1011500060| UDS1-1500  WCicollN = 9 037
1012000060 | UDS 1 - 2000 2000 60 11 045
UDS 1 - 2500 2500 60 13 0,51
UDS 1 - 3000 3000 60 16 0,59
VyloZnik rovny rohovy — typ UDSR 300 + 1500
150
= & Rozmér  Rozmér Hi Plocha
< A = 300 + 1500 Objednac! ¥fsla Typ :l ‘ D ‘ umfgf';n“
(mm)  (mm) (kg (m’)
= iy D = g60 2310300060| UDSR 1 - 300 300 60 4 020
=4 P g — UDSR 1- 500 500 60 50 N2
£N WY oo SBUR G 2310750060| UDSR 1 - 750 | 750 60 6 0,25
o [ ST 2311000060 1000 60 7 03
©Q oy 2311500060 UDSR 1 - 1500 1500 60 9 037
y J‘ ‘\
Vyloznik obloukovy sténovy Vyloznik obloukovy sténovy
typ VS 1000 + 2500 typ SVS 300 = 1000
A = max 2500
< » 150 A=300+1000
A
(=]
o
w
n
[11]
3
Rozmér  Rozmé&r Hmotnost Plocha Rozmér  Rozmér Hmotnost Plocha
Objednaci &isle Typ A B viar. Zn Objednaci Eislo Typ A B viar Zn
{mm) (mm) (kg) {m) {mm) {mm) (kg) (m)
1000 1500 15 045 1110300060 SVS1-300 [T ) 6 0,24
1500 1500 18 0,55 [1110500060| SVS1-500 BRRCTIVRRNE-T VAR AR
2000 1500 21 0,70 A ES S 750 500 g8 031
2500 1500 23 0,80 1111000060 SVS1-1000 WAl oo} 9 035
150 A=300+1000 -
Vyloznik lomeny sténovy
typ SKS 300 + 1000
Y N B
o -
D 8
- S
Y
Rozmér  Rozmér Hmetnost Plocha
Objednaci Eisla Typ A B v In
.F: VyloZniky typu "UDS", "UDSR", "VS", "SVS" a "SKS" jsou vyrabény (mm)  (mm)  {ke) (m’)
mﬁ zkvalitnich ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 -5, 300 =300 6 0,22
Vyloiniky doporucujeme v povrchové Gpravé Zaravy zinek (z vnéjsi i vnitfni M 500 =300 7 0,24
o4, strany) podle normy €SN EN ISO 1461, kterd zarutuje pozinkovén( (1210750060 SKSI,-?SQ 750 =300 8 0,29
materialu rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm. W 1000 =300 9 0,33

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313

www.amako.cz




katalog produktd

78)

Vyloznik rovny — typ UDT, tfrmenovy
A = max 2500

Rozmér Hmotnost  Plocha
Objednaci Elsle Typ A vHrIn
(mm} (kg) (m’)
300 4 0,30
500 6 050
1000 9 0,60

2011500060| UDT 1 - 1500 1500 11 0,70

2012000060 | UDT 1 - 2000 2000 13 0,90
UDT 1 - 2500 2500 15 1,00

Z4kaznik upfesni pramé&r diiku sto¥aru v misté

uchyceni vyloZniku

VyloZnik obloukovy — typ VT, timenovy

P A = max 2500
= Rozmér  Rozmér Hmotnost Plocha
Objednaci Eslo Typ A B v ¥ir. Zn
{mm) (mm) {ke) (m’)
T ——— T = ! 1000 1500 15 0,50
. 1500 1500 18 0,60
é 4 2000 1500 21 0,70
P ﬂ : 2500 1500 24 0,80
[=] d
w0 Zékaznik upfesni primér dffku stoZdru v misté
‘“_ % uchyceni wlozniku
m h
o 2% trmen M12
(=]
N
8
L -
sl T
r v

VyloZnik rovny — typ UDOBJ, objimkovy
na stavajici stozar — prisviceni prechodu pro chodce

A= max 3000

Rozmér Hmotnost  Plocha

Objednaci &islo Typ A vEHrZn
{mm) (k) ()
&5 TR 00¢ 500 6 0,50
i 5 0711000 1000 8 0,60
% VYZTUHA 0711500060 1500 11 0,70
3 parametry objimky dle primé&ru 712( : 2000 14 0,90
stavajiciho stozaru % .m_ 2500 17 1,00
| ubosi1-3000  [ETICHEETIREEEY

Zdkaznik upfesni primér dfiku stoZaru v misté
uchyceni vyloZniku

n VyloZniky typu "UDT", "VT" a "UDOBIJ" jsou vyrabé&ny zkvalitnich
mﬁ ocelovych trubek podle evropské normy EN40-5.

! Vyloiniky doporucujeme v povrchové Gpravé Zarovy zinek (z vnéjsi i vnitfni
I~

strany) podle normy €SN EN 1SO 1461, kterd zarufuje pozinkovanf
materialu rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ‘

www.amako.cz



katalog produktd

Vyloznik rovny — typ UNI bandimex
VyloZnik rovny typ UNI bandimex se pouZiva pro osazeni svitidel na rlizné stoZdry
(osvétlovaci, trakeni, betonové atp.).
MontazZ se provadi paskovanim ve dvou vyznacenych mistech.
VyloZnik |ze pfipevnit v libovolném misté dfiku stoZaru
A

Rozmér  Rozmér Rozmér Rozmér Hmotnost Plocha

Objednaci fslo Typ A u B v v ¥ar. Zn
(mm) {mm) (mm) {mm) {kg) (m’)
m = om x 2 om
FEETE) R 001 (65 2507 (125721 [
O o = o 3 3 o
EEEDIEEECEE 0 5 20 25 4 050
1000 85 200 25 6 060
1500 85 200 25 9 070
13 ST 000 85 200 25 11 080
ST 500 85 200 25 14 050
EEECTE o0 55 20 25 17 1,00

StoZarové redukce

Primér  Primé&r Hmotnost Plocha

Objednaci &islo Typ D d v Zn
(-] {mm) (mm) {kg) (m)
9_ SR 60-48 60 48 3 0,12
SR89-60 89 60 4 015
= 3x M8 — M10 4400011460| SR 114-60 114 60 s B

0

4400011476| SR114-76 114 76 5 018
00011489 SR114-89 114 89 5 019

n VyloZniky typu "UNI" a stoZdrové redukce "SR" jsou vyrdabény
m‘a zkvalitnich ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 -5,

! Vyloiniky doporucujeme v povrchové Gpravé Zarovy zinek (z vnéjsi i vnitfni
I~

strany) podle normy €SN EN 1SO 1461, kterd zarufuje pozinkovanf
materialu rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.
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Vylozniky pro trakéni, betonové a dievéné stoZary

S

loZnik koncovy rovny — typ UDTR

Rozmér  Primér Hmotnost  Plocha

Objednacl &slo e A D viirZn
{mm) (mm} {kg) (m)
00 1000 60 8 040
1911500 1500 60 10 050
! 2000 60 13 060
1912 %00 60 15 070
1913000000 3000 60 18 090

Vyloznik koncovy obloukovy — typ VTR
A = max 3000

Rozmér  Rozmér  Primér Hmotnost Plocha

Objednaci cislo A B D v iar. Zn

& {mm) {mm) {mm) {kg) (m)
S

3 500 1500 60 11 0,70
4 2111

m

VTR 1- 1000 1000 1500 60 13 0,80

1500 1500 60 15 0,90

1.-2000 2000 1500 60 17 1,00
2500 1500 60 20 1,10

2113000000| VTR 1-3000 3000 1500 60 23 1,40

3
2

11
11
1L

dle zadani (@ stoZzaru)

n Vyloiniky typu "UDTR" a "VTR" jsou vyrdb&ny zkvalitnich ocelovych
m‘a trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

Vyloiniky doporucujeme v povrchové Gpravé Zarovy zinek (z vnéjsi i vnitfni
£ strany) podle normy €SN EN 1SO 1461, kterd zarufuje pozinkovanf
materialu rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.
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Drzak reflektoru pro osvétleni sportovist — typ TR, provedeni PL

TR 2 -1000-PL TR 3 - 1500 - PL
TR1-500 TR2-1500-PL TR 2+2-1500-PL TR 3 - 2000 - PL

Hmotnost  Plocha
Objednact #slo Tvo v zn

@
s o
T ECEC s o
5 om
s i
T
1821500089| TR2/89-1500PL  [IRPEREERI)
1821500114 TR2/114-1500PL  [EPHANEFL)

1822150114 TR2+2/114-1500-PL [EPEREEPT

Rozméry drZékd pro reflektory jsou uréeny
typem reflektorq, jejich hmotnosti, plochou,
umisténim.

F ‘ VyloZniky typu "TR" jsou vyrab&ny z kvalitnich ocelovych trubek podle
. evropské normy EN40- 5.

! Vyloiniky doporucujeme v povrchové Gpravé Zarovy zinek (z vnéjsi i vnitfni 4
I~

strany) podle normy €SN EN 1SO 1461, kterd zarufuje pozinkovanf
materialu rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.
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Drzak reflektoru pro osvétleni sportovist — typ KR

Hmotnost  Plocha
Objednaci Zisla. Typ viar Zn
{kg) (m’)

KR 2/89 80 0,50

50 om0

DIBIDI uglll_ll @ g‘

=
== T 0Qg
50 )

| IS & N

Rozméry dridkl pro reflektory jsou uréeny
typem reflektordl, jejich hmotnosti, plochou,
umisténim.

I - 1~

I/ -

[

Ve VyloZniky typu "KR" jsou vyrabény z kvalitnich ocelovych trubek podle
mﬁ evropské normy EN40- 5,

h Vyloiniky doporucujeme v povrchové Gpravé Zarovy zinek (z vnéjsi i vnitfni
£ strany) podle normy €SN EN 1SO 1461, kterd zarufuje pozinkovanf
materialu rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.

amako.hm@amako.cz | +420 469 695 869 | amako.str@amako.cz | +420 519 415 313 ‘

www.amako.cz



katalog produktd

Ochranné manzety v bodé vetknuti — ocelové, plastové

OCELOVE MANZETY PLASTOVE MANZETY
it
ManZeta : =4 Objednaci éslo — e i Objednacl &klo s St o
Te}
:
h
e
y
S2 i o] o [eomons]|_w e |
ES ovoooiss|  omizm  [esoowors]  ewss
m\
B o] v [swomona] i
s T e
Odtok : : :
et
g comorzs] —ow o Jeooman] e |
7 Ocelova a plastova manZeta zesiluje drik stoZzaru v misté

vetknuti a zvysuje odolnost proti korozi a okolnim vlivim.

Plastové zatky

Typ
PRI (na priimér stozaru)

Plastové zatky pro zaslepovani horniho otvoru
zamezuji zatékani vody do stoZard.

oD
Laminatové patice n—r—_.l
~
ednaci Efslo i '
o P (keh Lamindtové patice zajistuji ochranu svorkovnice
P 95/ 900 55 na paticovych stozdrech.
Patice se sklada ze dvou dill spojenych Srouby.
P 145 /1000 6,5 Jeden dil je opatfen dvitky se zamkem na kli¢ D.
P 145 /1200 9,0 V horni £3sti je patice osazena tésnénim

z mikroporézni gumy proti zatékani.
P 180 /1500 11,0

Barva patice Sed3,
ostatni barvy dle RAL za pfiplatek
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Elektrovyzbroje
Pojistkové rozvodnice

Objednacl &slo  Typ Popls Keytl

1XE27, pro 1-2x5x6-16 mm 1P 54

4001261022 2XE27, pro 1-2X5x6-16 mm P54

4001271012 1xE27, pro 1-2x4x6x16 mm P 43

2xE27, pro 1-2x5x6x16 mm IP 43
LT 1xE27, pro 1-2x3x4x6-4x35 mm P43

4002072012 1xE27, pro 1-2x5x4x-16 mm P43

4002072022 2XE27, pro 1-2x5x4x-16 mm P43
Pojistkové rozvodnice

Objednaci &islo  Typ Popls Krytf
_ 1xE14, pro 1-3x4x6-35 mm 1P 54

FE 0 2xEe14, pro 1-3x4x6-35 mm P54

T Tl 1xE14, pro 1-3x5x6-35 mm P54

T K 25618 1565635 o ost
Paojistkové rozvodnice

Objednaci ¢islo  Typ Popis Kryti

ol

2l o

T T oisia

-

- =

-

oveisions - e

T A > e

ol e

ot

T EC A > e

T A BT 2xpojistka, odbogng P20

Pojistkové rozvodnice

Objednacl &islo  Typ Popis Krytl S
elektrovyzbroj s 1 nasuvnou pojistkou EZN 25 P20 “'f‘"
ik o PSR E A 20 1
4048102502 elektrovyzbro] se 2 ndsuvnymi pojistkami EZN 25 IP 20

4048201402 elektrovyzbroj se 2 ndsuvnymi pojistkami E 14 P20 gf}i
4048301403 elektrovyzbroj se 3 ndsuvnymi pojistkami E 14 a svorkami PEN P20 %f‘:ﬂ
elektrovyzbroj s 1 nasuvnou pojistkou EZN 25 IP 20 § ‘_-"'
elektrovyzbroj s 1 ndsuvnou pojistkou E 14 1P 20 = e
4056102501 elektrovyzbroj s 1 nasuvnou pojistkou EZN 25 IP 20 g@
elektrovyzbro] s 1 ndsuvnou pojistkou E 14 IP 20 ﬁ@

Déle nabizime:
svitidla pro vefejné osvétleni, LED svitidla, pfechodova a dekorativni svitidla, reflektory a vybojkové zdroje
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Prehled stozari




Wl AMAKO, spol. s r.0. - sidlo firmy
Havlickova 1023, 538 03 Hefmanlv Méstec

tel.: +420 469 695 869 OBCHODNI ODDELENI

; Stanislav Vondra
e +.4 e e obchodné-technicky manaZer

e-mail: amako.hm@amako.cz tel.: +420 777 023 603

Bohuslav Zemek e-mail: vondra@amako.cz

jednatel spolecnosti, ekonomicky feditel Tomas Vondra

tel.: +420 603 496 523 obehodné-technicky manaZer
e-mail: zemek@amako.cz tel.: +420 773 540 503

e-mail: tvondra@amako.cz

Sl AMAKO, spol. s r.o. — obchodni zastoupeni
Cechova 727, 370 01 Ceské Budé&jovice gt

Bc. Martin Zenfek
obchodné-technicky manaZer

tel.: +420 731 921 446

e-mail: zenisek@amako.cz

Sl AMAKO, spol. s r.o. — vyrobni zdvod
Sakvicka 13, 693 01 Strachotin

tel.: +420 519 415 313 OBCHODNIi ODDELEN{
fax: +420 519 415 444 Jaroslav Brezovit

. bchodni Feditel
e-mail: amako.str@amako.cz :ef_:i_:z; é&' 236 049
Zdenék Novak e-mail: brezovic@amako.cz
jednatel spole&nosti, vyrobni Feditel Robert Berlifiski

tel.: +420 777 340 005 obchodné-technicky manazer
e-mail: amako.str@amako.cz tel.: +420 777 849 908

e-mail: berlinski@amako.cz
? AMAKO, spol. s r.o.
obchodni zastoupeni Slovensko a Madarsko
r— Cerentianska 22, 979 01 Rimavska Sobota

tel.: +421 911 489 183 Timea Vargova
tel.: +421 948 087 119 obchodné-technicky manazer

i
e-mail: vargova@amako.cz et i e /
ot - $ e-mail: vargova@amako.cz 4

Norbert Machééek
obchodné-technicky manaZer % .

tel.: +421 948 087 119
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