katalog produkti

Stozar kuzelovy pro verejné osvétleni prirubovy _E
—typ AZTECA P, ICON P, TEMGEIST P PRIRUEOVY
60 (AZTECA)
76 (ICON) typové fada Tloustka Jmenovita Celkovd Primér  Vrcholovy Hmotnost  Plocha
89 (TEMGEIST) Objednaci &islo stény  vjdka délka tah  vZénzn
AZTECA P (mm)  H(m)  Hc(m) D(mm)  (N) (ke) (m)
' 330 30 99 950 28 100
. 3 35 35 104 80 32 115
t{ 3 40 40 110 850 36 1,30
: 3 45 45 117 880 41 150
H 3 50 50 123 80 47 1,70
L, 3 60 60 136 870 60 2,20
f 3 70 70 150 750 82 2,70
3 80 80 160 820 90 3,30
?-:r 3 90 90 170 880 108 4,30
3 100 100 182 950 122 4,80
3 11,0 11,0 194 940 138 520
3 120 120 206 1010 162 6,00
oo OPOVAFada Tt imeeri o pinés Vi) Hnest -l
ICON P (mm) H (m) Hc (m) D (mm) (N) (kg) (m?)
3 30 30 103 80 33 130
3 40 40 110 80 41 1,60
e 3 50 50 123 80 52 1,90
i 3 60 60 136 870 66 240
2= 3 70 70 155 1140 93 3,40
3 80 80 165 1060 112 4,00
3 90 90 175 1110 128 4,70
3 100 100 185 1090 154 5,30
3 11,0 11,0 195 1150 162 6,00
3 120 120 205 1190 218 6,80
‘ - typova’ fada Tlot:§t'ka Jme‘nvovité Cellkové Prdmér  Vrcholovy Hmvt?tnost Plocha
e TEMGEISTP  fm  Wm  mem owm M be
3 70 70 173 87 100 3,10
3 80 80 18 860 115 3,70
4 80 80 185 1060 144 3,70
of 3 90 90 197 880 130 4,30
g 400 x (65 — 110) FEZFTE D) B eE . 4 90 90 197 1080 165 4,30
y 3 100 100 209 859 149 4,90
4 100 100 209 1090 191 4,90
Sle
©2 vyloZniky: 1 — 4 ramenné SK, UD na dfik 60 mm s vyloZenim
= do 1000 mm (Azteca); na dfik 76 mm s vylozenim
do 1500 mm (Icon). 1 — 4 ramenné V, UD na dfik
289 mm s vyloZzenim do 2500 mm (Temgeist).
824 Pocet ramen vylozniku a jejich délka zavisi na vysce stoZaru a jeho celkovém zatiZeni.
A Objednaci ¢islo zékladovy’ ram s\tIZig::u . e :;:Tyéérl : an;cé,:.n;:t Floche
o ZR Al He (m) (mm) (mm) (mm)  (mm)  (ke) (m)
< |z ZR 300 Al do 6,5 300 240 M20 500 15 0,40
. 7-8 400 300 M20 800 22 0,60
ZR400Al/2  [EEESP] 400 300 M20 800 28 1,00
~M20 ZR400 T 7-10 400 300 M20 800 28 1,00
4 PROFIL L
a @ Ovcelové st?ié,ry typu "A’ZTECA P“: "ICON P", "TEMGEIST P" jsou vyra-
bény z kvalitnich ocelovych plecht podle evropské normy EN 40 - 5.
A

o zarovy zinek dle CSN EN ISO 1461
e zarovy zinek + praskové nebo mokré lakovani dle vzorniku RAL, AKZO
e zarovy zinek + termoplasticky praskovy povlak

Prufez stoZaru
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