katalog produktt

Vylozniky pro trakcni, betonové a dievéné stozary

Vyloznik koncovy rovny — typ UDTR

V = max 3000
Rozmér PrGmér  Hmotnost  Plocha
Objednaci ¢islo Typ A D v Zar. Zn
(mm) (mm) (kg) (m?)

Vyloznik koncovy obloukovy — typ VTR
V = max 3000

Rozmér  Rozmér  Primér Hmotnost Plocha
Objednaci Cislo Typ v B D v Zar. Zn
(mm) (mm) (mm) (kg) (m?)

500 1500 60 11 0,70
1000 1500 60 13 0,80
1500 1500 60 15 0,90
2000 1500 60 17 1,00
2500 1500 60 20 1,10
3000 1500 60 23 1,40

1500

dle zadani (o stozaru)

Ocelové vylozniky typu "UDTR" a "VTR" jsou vyrabény zkvalitnich
ocelovych trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

strany) podle normy €SN EN ISO 1461, kterd zarucuje pozinkovani

Vylozniky doporuéujeme v povrchové Upravé Zarovy zinek (z vnéjsi i vnitfni
N
materidlu rovnomeérnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.
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