dopravni signalizace GMHKO spol. s r.o.

Chodecky stozar s deskou typ Al

PLASTOVE VICKO

h F 3
| Bt i) e _I
s Y
[ T4 vl
I [N
e [Nl
1 “ £
e b
i ~ b=
[ P
' g 1
] & ~ [
1 s
(s ‘\ :
it [N
b h
i il Jmenovitd  Celkovd Priimér Primér  Hmotnost
1 % ] Objednaci cislo Typ vyska délka D1 D2 v #r Zn
e H (m) HC(m)  (mm) {mm) (ke)

2000 (2150)

/6001003500 m 3,50 3,50 133 89 39
| A1CH3650 3,65 3,65 133 89 41

Plastova dvitka mala PD 133 (obj. ¢.: 6000000133) nejsou soucasti stozaru.

3500 (3650)

HORNI HRANA BETONU

1500

ZAKLADOVY RAM
ZRA 300
Hmotnost v Zar. ZN ... 12 kg

RAM ZABETONOVAT

Ocelové stozary typu "Al" jsou vyrdabény
zkvalitnich ocelovych trubek podle evropské

PLOCHA OCEL normy EN40-5.

Stozary doporucujeme v povrchové Upravé
Zarovy zinek (z vnéjsi i vnitfni strany) podle
normy €SN EN ISO 1461, kterd zaruluje
pozinkovani materialu rovnomérnou vrstvou
zinku 0,07 -0,087 mm.
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